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PROTOKOL €.2/2019

o ur éeni vonkajsich vplyvov
v zmysle STN 33 2000-5-51:2010

Investor: Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza , Spitalska 7, 814 92 Bratislava

V Bratislave 9. 1. 2019

ZloZenie komisie:
Predseda : Miroslav Filipek projektant elektroinStalacie
Clenovia : Ing. Zlatica Janeckova  projektant stavebnej asti

Ing. Katarina Horackova projektant stavebnej Casti

Nazov objektu  : Materska Skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky
Miesto stavby . parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.U. Malacky, okr. Malacky
Investor : Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza , Spitalska 7, 814 92 Bratislava

Podklady pouZzité na vypracovanie protokolu
PD - stavebna ¢ast, STN 33 2000-5-51:2010

Popis objektu:

Projektova dokumentécia Materska Skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné
nam. 1, Malacky . Stavebna konStrukcia budovy je nehorlava,. Presné umiestnenie jednotlivych
priestorov je zrejmé z vykresovej Casti projektu.

Rozvod elektrickej energie je zabezpeceny z rozvadzata RG kablami CYKY. Rozvody su
ulozené v el .inStalaénych trubkach . Umelé osvetlenie je zabezpecené ziarivkovymi svietidlami.

Rozhodnutie v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 :

1. Zoznam vonkajSich vplyvov v miestnosti: vSetky vnutorné priestory
Standardné : 1l

Kod  Vonkajsi vplyv Priestor

AA Teplota okolia AA5

AB Atmosférické podmienky okolia AB5

AC Nadmorska vySka AC1

Zodpovedny projektant: Miroslav Filipek Datum tlace : 17/1/2019
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AD Vyskyt vody AD1
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1
AF Vyskyt korozivnych alebo

znedistujucich latok AF1
AG Mechanické naméhanie - naraz AG1
AH Mechanické naméahanie - vibracie AH1
AK Vyskyt rastlinstva alebo plesni AK1
AL Vyskyt Zivogichov AL1
AM Elektromagnetické, elektrostatické

alebo ionizujuce pdsobenia AM1
AN SInecné Ziarenie AN2
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Barkova ¢innost AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1
AS Vietor -
AT Snehova pokryvka -
AU Namraza -
BA Schopnost 0s6b BA1l
BB Elektricky odpor ludského tela BB1
BC Dotyk osdb s potencidlom zeme BC2

BD Podmienky evakuacie

v pripade nebezpecenstva BD1
BE Povaha spracuvanych

alebo skladovanych latok BE1
CA Konstrukéné materialy CAl
CB Konstrukcia budovy CB1
CA Konstrukéné materialy CAl
CB Konstrukcia budovy CB1

Zdovodnenie :
Komisia rozhodovala na zaklade platnych elektrotechnickych a dalSich predpisov STN a

technickych Udajov od vyrobcov a dodavatefov stavebnych a elektrotechnickych hmot, materialov a
zariadeni. V pripade zmien v stavebnych konstrukcii, materialov a i¢elu miestnosti treba tento protokol
doplnit.

Z bezpecénostnych a prevadzkovych dévodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali
len osoby tym poverené, znalé bezpecnostnych predpisov. Montdz a udrzbu elektrickych zariadeni
mozu vykonavat len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlasky ¢.508/2009Zb.
Obsluhovat elektrické zariadenia m6zu len pracovnici pouceny, Udrzbarske prace mdze vykonavat len

pracovnik elektrotechnik.

Zodpovedny projektant: Miroslav Filipek Datum tlace : 17/1/2019
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Elektrické rozvody uloZzené v horlavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33 2312.
V zmysle vyhlaSky 508/2009 Z.z. 84 prilohy 1 ¢&ast Ill. su elektrické zariadenia uvedené

v projektovej dokumentacii st zaradené do skupiny B.
Elektrické rozvody ulozené v horlavych latkach a na nich musi vyhovovat STN 33 2312.

Elektrické zariadenia musia byt oznacené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61 310-1.

V Bratislave 9.1.2019 Miroslav Filipek

Zodpovedny projektant: Miroslav Filipek Datum tlace : 17/1/2019



