
LEGENDA PROJ. POTRUBIA:

SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC V ZEMI
POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL HDPE
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- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ 

S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !

- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !

- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM 
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Potrubie vedené v zemi

org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

- prístavba a stavebné úpravy

k.ú. Malacky, okr. Malacky

D125-2%

V 
ZE

MI
D11

0-
2%

D12
5-

2%

V ZEMI
D125-2%

V ZEMI
D160-2%

D11
0-

2%

V ZEMI
D40-HDPED160-2%

V 
ZE

MI
D11

0-
2%

R125/160

V ZEMI
D110-2%

V ZEMI
D125-2%

D125-2%

D11
0-

2%

V ZEMI
D125-2%

V ZEMI
D125-2%

R1
25

/16
0

POZNÁMKY:

OZNAČENIE - DN20 = 25x3,5 IZ
OZNAČENIE - DN25 = 32x4,4 IZ
OZNAČENIE - DN32 = 40x5,5 IZ

OZNAČENIE - DN15 = 20x2,8 IZ

OZNAČENIE - DN40 = 50x6,9 IZ

RAUTITAN FLEX:

OZNAČENIE - DN50 = 63x8,6 IZ

SVOZNAČENIE - 100 = DN100 = D110
OZNAČENIE - 125 = DN125 = D125
OZNAČENIE - 150 = DN150 = D160

OZNAČENIE - 70 = DN70 = D75PVC, PP:
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