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1.1 Predmet projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je riedenie elektrickych rozvodov pre rekonstrukciu MS sv.
FrantiSka z Assisi Malacky

Projekt riesSi:

- umelé osvetlenie priestorov objektu

- zasuvkoveé rozvody priestorov objektu
- rozvadza¢ R1 objektu

- Bleskozvod

.Odborna sposobilost spracovatefa: elektrotechnik Specialista
spliajuci poziadavky 8§ 24 ods. 1 vyhl. 718/2002
osvedcenie ¢islo: 020 IBA 2002 EZ PA, E2,E3

1.2 Projektové podklady

Projekt bol spracovany na zaklade:
e konzultacii so zadavatelom projektu o pozadovanom spésobe napajania a ovladania,

e prislusnych STN a katalégov vyrobkov platnych v ¢ase spracovania projektu.

2. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA A ZAKLADNE UDAJE

2.1 Charakteristika zariadenia

V zmysle vyhlaSky €. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, 84, prilohy ¢€.1 su elektrické zariadenia podla miery
ohrozenia zaradené do:

e skupiny B

2.2 Zdroje ohrozenia zdravia a bezpe €nosti pracovnikov

Elektrické zariadenia svojim konStrukénym vybavenim a usporiadanim nie suU zdrojom ohrozenia
obsluhy zariadenia. Pri prevadzkovani zariadenia sa musia dodrzat prevadzkové predpisy dodavatela a
prevadzkovatela, ktoré musia byt v stlade s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach.

2.3 Napat'ové sustavy:

e 3PEN~50Hz400V/TN-C-S,
e 3N+PE~50Hz400V/TN-S,
e 1PEN~50Hz230V/TN-C-S,
e 1N+PE~50Hz230V/TN-S,
2.4 Prostredie
Prostredie v jednotlivych priestoroch objektu bolo uréené v zmysle STN 33 2000-5-51:2007

podFa 2/2019 protokolu o ur €éeni vonkajsich vplyvov

2.5 Stupe n dodavky elektrickej energie
2/10




Pre technologické zariadenie je z hladiska dblezitosti dodavka elektrickej energie podla STN 34
1610 - 816 107 zaradena:

e vstupni&. 3 - pre zariadenia resp. spotrebi¢e norméalneho vyznamu.

- pre zariadenia resp. spotrebice suvisiace s poziarnou bezpeénostou ako nidzové osvetlenie
a poziarne vetranie bude zabezpecené prostrednictvom autonémnych batérii v samotnych svietidlach
nudzového osvetlenia .

2.6 Zasadné rieSenie ochran proti skratu a pre _ tazeniu

Na ochranu vyvodov z rozvadzaca proti skratu a proti pretazeniu a su navrhnuté poistky a isti¢e v
stlade s STN 33 2000-7-473.

2.7 Ochrana pred zadsahom elektrickym pridom

2.7.1 Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom v normalnej prevadzke:

Ochrana pred dotykom zivych casti elektrického zariadenia nnje rieSend ich konStrukénym
usporiadanim a vyhotovenim a je navrhnuta v zmysle STN 33 2000-4-41:2007

e zakladnou izolaciou Zivych Casti (priloha A, &i. Al)
e zabranami alebo krytmi (priloha A, ¢i. A2)

e doplnkovéa ochrana pradovymi chrani¢mi (¢i. 415.1)

2.7.2 Ochrana pred zasahom elektrickym pridom pri poruche:

Ochrana pred dotykom nezivych ¢asti elektrického zariadenia nn pri poruche je navrhnutéd v zmysle
STN 33 20 00-4-41:2007

« samocinnym odpojenim napdjania (¢i. 411.3.2)

« ochrannym uzemnenim a ochrannym pospéajanim (¢i. 411.3.1)

2.7.3 Ochrana pred dotykom zivych a nezivych éasti:

Ochrana Zivych a nezivych Casti elektrického zariadenia mn (riadenie, slaboprud, MaR) pred dotykom je
navrhnuta v zmysle STN 33 2000-4-41:2007

e ochrana malym napatim SELV a PELV (&i. 411.1)

2.8 Ochrana proti prepétiu

V objekte su navrhnuté prepatové ochrany pre el. zariadenia zaistujice koordinaciu izolacie triedy 2+3
rozvadzac R1 - trieda 2+3 (B+C)

2.9 Poziadavky krytia el. pristrojov

Krytie el. pristrojov a zariadeni je navrhnuté s ochfadom na druh prostredia v ktorom st osadené

.2.10 Vykonové bilancie

Pocet Pi (kW) | Spolu Pi (kW) Pp(kW) | Spolu Pp (kW) B Ps (kW)
Rozvadza¢ R1 1 30 30 15 15 0,5 12
Spolu 1 30 12
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2.11 Meranie spotreby

Meranie elektrickej energie nieje predmetom projektu.

2.12 Kompenzéacia

Kompenzécia Uc¢innika vzhladom na charakter spotrebi¢ov nieje rieSena.

2.13 Zostatkové nebezpe éenstvo

Pri dodrzani poziadaviek projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred drazom elektrickym pradom, pri
pravidelnej revizii a tdrzbe nevznika zostatkové nebezpecenstvo.

Tento projekt vychadza najma z nasledujucich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast' 1: VnGtorné pracovné miesta
STN EN 13201 1-4 Osvetlenie pozemnych komunikéacii. Cast 4: Met6dy merania svetelnotechnickych
vlastnosti

STN EN 1838 PoZiadavky na osvetlenie - nidzové osvetlenie

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti.

Ochrana pred Urazom elektrickym prddom

STN 33 2000-4-43 Elektrické inStalacie budov.

Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadpriddom

STN 33 2000-4-43/C1 Elektrické inStalacie budov.

Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadpriddom

STN 33 2000-4-443 Elektrické inStal4cie budov.

Cast 4-44: Zaistenie bezpeé&nosti. Ochrana pred rusivymi napatiami a elektromagnetickym
ruSenim.

Oddiel 443: Ochrana pred prepatiami atmosférického pévodu a pred spinacimi prepéatiami
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy.

Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpecénost.

Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprddom

STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy.

Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpecnost.

Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti.

Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budov

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Spolo¢né pravidla.

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-52/A1 Elektrické inStalacie budov.

STN 33 2000-5-54 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

Cast 5-54: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.

Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie

STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia

Cast 7-701: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory

Priestory s variou alebo sprchou

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vnatorné elektrické rozvody

STN 33 2130/Z2 Elektrotechnické predpisy. Vnitorné elektrické rozvody

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich
STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
STN EN 60529 (33 0330) - Stupen ochrany krytom ( krytie - IP kéd )

STN EN 61140 (33 2010) - Ochrana pred Urazom el. pradom.
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STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

zakon €.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z.

vyhlasky €.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 152/2009 Z.z.
nariadenie vliady ¢€.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006

a dalSie s nimi slvisiace normy a predpisy.

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Rozvadzace

Rozvadza¢ R1 kovového vyhotovenia, pre zapusteni montaz. Je napajany z existujuceho
rozvadzaca /privod zostava pdvodny/. Novy rozvadza¢ R1 bude na mieste terajSieho rozvadzaca.

Vyvody su istiCove:

- isti¢ 10A/230V pre svetelné okruhy, vybrané okruhy napojené cez pradovy chrani¢ 30 mA
- isti€¢ 16A/230V pre zasuvkové okruhy, napojené cez pradovy chrani¢ 30 mA

- Istie chrania rozvody proti pretazeniu a skratu.

Ochrana proti prepétiu je realizovana prepatovou ochranou SPC typ 2+3.

3.2 Osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych ¢asti objektu je rieSené v zavislosti na U¢ele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory
bola v zmysle prisluSnej normy stanovena pozadovana intenzita osvetlenia. Pre tdto intenzitu bol vypocitany pre
zvoleny typ svietidiel ich po€et a rozmiestnenie. Stanovenie intenzity a rovnomernosti osvetlenia, ako aj ostatnych
svetelno-technickych ukazovatelov bude v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie.

Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch sa uvazuje nasledovna : ¢

Chodby 100 Ix
* Miestnosti na hranie 300 Ix
« Spélne deti 300 Ix
Satne 200 Ix
Miestnosti na ru¢né prace 300 Ix

3.3 Kablové rozvody

Vertikalne rozvody:
Nosna vertikalna distribucia elektrickej energie v budove je rieSena hlavnymi stliipacimi vedeniami, ulozenymi
v stene .
Stupacie vedenia st dimenzované v zmysle platnych noriem podrla nasledujucich kritérii:
dovolené zataZenie

skratova odolnost

Ubytok napétia

zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Grazom elektrickym pradom

Pouzité kable su typu CYKY, . V ramci zabezpecenia oddelenia jednotlivych poZiarnych Gsekov sa utesnia vSetky
kablové prestupy cez steny a podlahy protipoziarnymi upchavkami s poziarnou odolnostou v zmysle platného
projektu poziarnej ochrany pre rieSeny objekt. Na toto utesnenie musi byt pouzity systém, ktory je v SR
certifikovany Zborom poZziarnej ochrany.

3.4 Zasuvkové rozvody

Zasuvky su navrhnuté podla platnych STN noriem a poZiadaviek investora.

Zasuvkové obvody budd napajané cez pradové chranice.

Zasuvky budi 16 A, 250 V jednonasobné a dvaijité v spoloénom dvojramiku. Pri rozmiestneni zasuviek,
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vratane vysky osadenia, musia byt dodrzané poziadavky noriem (umyvaci priestor, zony). .

Novo navrhovana elektroinStalacia je rieSena v zmysle STN 33 2130 kablami CYKY, uloZenie vedeni
bude podla STN 33 2000-5-52.

3.5 Bleskozvod

Bleskozvod je rieSeny v zmysle STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4. STN EN
62305-1- Obecné principy

Objekt je zaradeny podla systému ochrany pred bleskom do triedy LPSIIl. Maximalny zemny odpor
jednotlivych zemni¢ov 100hmov.

Ochranné opatrenia na zmenSenie hmotnych $kdd je systém ochrany pred bleskom LPS. Ochranné
opatrenie k obmedzeniu vypadku elektrickych a elektronickych systémov su rieSené inStalaciou prepatovych
ochran .

STN EN 62305-2 -Urcenie rizika zasahu blesku

Pocet burkovych dni v roku - 30

Maimélna hustota bleskov - 3,0

Relativna poloha objektu - Objekt je obkoleseny vysokymi budovami
Material budovy - bezny

Vybavenost objektu -nehorfava

Nasledky blesku - nevyzaduje sa plynulost sluzieb /prevadzky/
Stupen ochrany 3

STN EN 62305-3 -VonkajSi systém ochrany bleskozvodu LPS

Zachytavacia suUstava je rieSena ako kombinovana a to ty¢ami a vodi€émi bleskozvodnej ststavy. Strecha méa
sedlovy tvar. Pre navrh rozmiestnenia zachytavacej sustavy bola pouZzita metéda ochranného uhla. Vedenie na
streche bude strojené z hlinikovej zliatiny priemer 0 8mm ulozené na podperach a zo zachytavacich ty¢i dizky
3m.

SkusSobné svorky umiestnit vo vySke 1,8m nad terénom.

Zvod je napojeny na obvodovy a zakladovy zemni¢, ktory je zvareny z pozinkovaného Zeleza FeZn
30x4mm typovou svorkou pre pripojenie kruhového a pasového vodica.

Pri prechode drétu FeZn F10 mm z betonu do vzduchu je potrebné vykonat asfaltovy nater proti korozii v
dizke aspor 100 mm v beténe a 200 mm vo vzduchu.

Vedenie od skuSobnych svoriek nesmie mat Ziadne spoje okrem pripojenia k obvodovej zbernici. Spoje v
zemi budu zvarené a dobre chranené proti korézii (hordcim asfaltom na jutovy obal vodi¢a, naterom PVC atd.).
Zo spolocnej uzemnovacej sustavy budd do objektu privedené privody pre pracovné uzemnenie rozvodne nn.

STN EN 62305-4 -Ochrana elektrickych a elektronickach systémov v objekte pred LEMP-LPMS

Vo vonkajSej zéne ochrany pred bleskom LPZ0OB nebud( inStalované na streche Ziadne elektrické a
elektronické pristroje a spotrebice. .

Vo vnuatornej zéne ochrany pred bleskom LPZ1 bude inStalovany v elektromerovom rozvadzaci RE na privode
zvodi¢ prepétia triedy 1+2(B+C) v podruznych rozvadzacoch triedy C (2) a vybraté zasuvkové obvody triedy 3
(D).

Ekvipotencialne pospéjanie proti blesku:

Elektricka izolacia vonkajSieho LPS.;

Minimalna vzdialenost medzi zachytavacou sustavou a zvodmi na jednej a kovovymi ¢astami stavby a
vnatornymi systémami na druhej strane musi byt vacésia ako:

s=kixIxkc/km =0,96m ki
=0,04 kc= 1/n km=0,5

VSetky uzemnené kovové hmoty umiestnené blizSie, nezje vypocitana bezpecna vzdialenost, musia byt
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pripojené ku zvodu.

Casti uloZzené v zemi Minimalna vzdialenost v m
Rezistivita pody <500 Rezistivita pody >500
Ohm.m Ohm.m
Kable VN 0,5 0,5
Kéble NN - IT 2 5
Uzemnenie NN siete 10 20
Kovové potrubia 2 5

4. Poziarna ochrana

Elektrické rozvody prechadzajuce konsStrukénymi prvkami budovy, ako si podlahy, steny, stropy, priecky
alebo duté steny ,musia sa otvory, ktoré ostand po prechode vedenia, utesnit tak, aby sa dodrzal stupen
odolnosti proti poZiaru tohoto stavebného prvku konstrukcie budovy pred vytvorenim priechodu.

Kéble prechadzajuce poziarnymi deliacimi konStrukciami, poziarnymi dverami priechod sa utesnia
poziarnou upchéavkou, ktord musi mat rovnaki( odolnost ako poziarna deliaca konstrukcia STN33 2000-5-52:
NA.4.5.13.

5. ZASADY RIESENIA Z HLADISKA BEZPECNOSTI PRACE

Z hladiska bezpeénosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje vpredu
citované platné normy a ich vykonavacie predpisy. Pri realizacii boli dodrzané najma:

1) STN 34 31 00, ktora predpisuje spdsoby zaistenia bezpecnosti pri praci a to:

e Bezpeénostné ozndmenia - upozorfuju na stav el. zariadeni, na moznost ohrozenia zdravia alebo
Zivota. Na tento Ucel sa pouzivaju bezpeénostné tabulky, napisy, resp. akustické oznamenia
v zmysle STN EN 61 310-1,2.

e Ochranné pracovné pomécky, ktoré musia byt vzdy v dobrom stave v zmysle prisluSnych STN a
predpisov. Musia byt v predpisanych lehotach skiSané, o ¢om musia byt vedené zaznamy.
Pracovnici, ktori ich pouzivaju musia byt pouc¢eni o zaobchadzani s nimi.

e Technické a organizaéné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci. K tymto opatreniam patri
okrem inych (zaistenie pracoviska, dorozumievacie zariadenie, povolenie na zacatie prac, dozor pri
préaci) patri prikaz B, ktory musi byt vydany pre prace na zariadeniach vn a vvn a v ich blizkosti, pre
prace na zariadeniach mn, nn ak su tieto zariadenia v spoloénych priestoroch so zariadeniami vn
alebo vvn a mohlo by prist k Grazu.

e Ochranu pred urazmi, ktora spociva v dodrzani technologickej discipliny, bezpeénostnych a
hygienickych predpisov, kontrole naradia a ochrannych pomécok.

2) STN 34 31 04 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v el. prevadzkach.

3) VyhlaSku €. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR - na zaistenie bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci,
bezpecnosti elektrickych technickych zariadeni a o odbornej spdsobilosti a to najma:

+ dodrziavat poziadavky na odbornu sposobilost (§14)
« dodrziavat prehliadky a skusky elektrickych zariadeni pocas prevadzky v zmysle prilohy €. 8
v zavislosti od prostredia, v ktorom je elektrické zariadenie osadené

4) Pri prevadzkovani zariadenia je treba dodrziavat prevadzkové predpisy dodavatela zariadenia.

5) VyhlaSku €. 59/82 Zb. 8199 - Ochranné opatrenia t. j. elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych
svojich ¢astiach konStruované, vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkoveé

7/10



napétie tak, aby sa nestali pri zvy&ajnom pouzivani zdrojom Urazu, poziaru alebo vybuchu.

6. VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH
NEBEZPECENSTIEV, NEODSTRANITELNYCH OHROZENI VYPLYVAJUCICH Z
NAVRHOVANYCH RIESENI ELEKTROINSTALACIE A ELEKTRICKYCH
ZARIADENI.

Na zaklade zatriedenia elektrického zariadenia do skupin nebezpeéenstva s vy$Sou mierou ohrozenia, a podla 84, odst.1,
zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. , je navrh ochrannych opatreni proti nebezpecenstvu a ohrozeniu nasledovny:
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Elektrické zariadenia sa smu pouzivat a prevadzkovat iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené.

Podla 812 zakona NR SR €.264/1999 Z.z zo I.septembra - ,Z4kon o technickych poZiadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody..", musi byt posudzovany vSetok pouzity elektroinStala¢ny material
ako aj elektrické pristroje a zariadenia a zaroveri dolozené vyhlasenim o zhode. Opravnenie

uviest vyrobky na trh v sulade s technickymi pozZiadavkami na ich bezpeénu prevadzku bez
rizika ohrozenia zdravia a majetku.
Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi uréit osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na kvalifikaénej
Urovni podla ¢.508/2009 Z. z.
Pri obsluhe a pracach vykonavanych na elektrickych instalaciach vSetkych druhov a napati a na
pracu v blizkosti tychto inStalacii je nutné hlavne dodrziavat’ ustanovenia :
STN 34 3100: Bezpecénostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach, ¢i. 5 -
Zaistenie bezpecnosti pri praci ¢i. 6 - Obsluha nainStalovanych elektrickych zariadeni
¢i. 7 - Prace vykonavané na elektrickych inStalaciach &i. 8 - Protipoziarne opatrenia a
hasenie poziarov na elektr. inStalaciach
STN 34 3101: Bezpecénostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach
STN 34 3103: Bezpecénostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch
a rozvadzacoch
Ochranné opatrenia proti nebezpeénym uGc¢inkom statickej elektriny zabezpedovat v zmysle suvisiacich
predpisov a STN s normou
STN 33 2030 : Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi G¢inkami statickej
elektriny.
Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentéacie vyhotovenej podla
vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. 86, a zohladneni:
STN 33 2000-4-43 : Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom
STN 33 2000-4-46 : Kapitola 46: Bezpecné odpojenie a spinanie
Dalej odporigame dodrziavat ustanovenia STN EN 50110-1: 2005 Prevadzka elektrickych instalacif, &. 4, 5, 6, 7.
VSetky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmui nepriaznivo
ovplyviiovat iné zariadenia, musia byt dostatoéne dimenzované a chranené proti U¢inkom skratovych pradov a
pretazeniu.
Je nutné zabranit prddom spdsobujucim (raz a nadmerné teploty, ktoré mdzu spoOsobit iniciaciu horenia s
naslednym poziarom, alebo Skodlivé G¢inky, ktoré ohrozuji bezpeé&nost 0sdb, hospodarskych zvierat a majetku
istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto projekte. Do rozvodnych zariadeni v projekte musia byt inStalované odpajacie
pristroje - hlavné vypinace pre vypinanie elektroinStalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov,
pre okamzité prerusSenie napdjania, s ich ozna¢enim, bezpec¢nym a rychlym ovladanim.
VSetky Casti elektroinStalacie, ktoré slizia na zaistenie bezpecénosti osdb v pripade nebezpecenstva (napr. hlavné
vypinace zariadeni), musia byt ndpadne oznacené a v ich blizkosti musi byt umiestnena znacka, alebo napis s
prislusnym pokynom: napr. ,Hlavny vypina¢ v nebezpecenstve vypni a pod.
VSetky elektrické zariadenia, ktoré mézu spdsobit vysoké teploty alebo elektricky oblik, sa musia umiestnit a
chranit tak, aby sa zabranilo nebezpedenstvu vzniku a rozSirenia poziaru horfavych latok, aby sa nezhorSovali
navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaz od vyrobcu a dodavatefla.
Ak elektrické zariadenia budi uvadzané do prevadzky po ¢astiach, musia byt ich nehotové ¢asti spolahlivo odpojené
a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpec¢ené inak, aby pod napatim nedoslo k
ohrozeniu oséb.
Elektrické zariadenia , u ktorych sa zisti, Ze ohrozuji Zzivot, alebo zdravie os6b, sa musia ihned odpojit a
zabezpedit proti neziaducemu zapojeniu.
Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou zna¢kou podla STN EN
61310-1, upozoriujucou na nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom, alebo oznacené na kryté bleskom
Cervenej farby podla STN IEC 60417, znacka €. 5036. Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi
elektrickymi a cudzimi inStalaciami nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.
Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehladné, ¢o najkratSie, a aby sa krizovali iba v
odbévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konStrukciami musia byt vyhotovené tak, aby
nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory. Vzdialenost vodi¢ov a kablov navzajom, od &asti
budov, od nosnych a inych konStrukcii sa musia zvolit podla druhu izolacie a spdsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi
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sa izolované elektrické vedenie

spajaju, alebo pripajaju, nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rarkach a
podobnom uloZeni sa nesmu vodiCe spajat.
Pohyblivé a poddajné privody sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit a aby boli
zabezpecdené proti posunutiu zo svoriek, a zabezpecené proti skrateniu zil.
Pri pouzivani rozpajatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napétie.
Elektrické zariadenia, ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit
od elekt. siete, pokial nie st upravené tak, Ze sa i pod napatim mo6Ze s nimi pohybovat.
Pri napajani zariadeni Snurou ochranny vodi¢ v Snire musi byt dIhsi ako krajné vodice - fazové
vodi¢e, pre pripad zlyhania odlahéovacej svorky, aby bol poslednym prerusenym vodi¢om.
Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt v ¢ase, ked sa nepouzivajl, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpeénost 0sbdb a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo
pristupny a viditelne oznaéeny
Stroje a zariadenia alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napatia v sieti, okrem pripadov pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpecenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat ani v pripadoch nahodného skratu alebo uzemrovacieho spojenia
v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich obvodoch nesmie znemoznit ani nudzové alebo
havarijné zastavenie stroja.
Rozvadzace resp. rozvodnice pre elektroinStalaciu moZe vyrabat len subjekt, ktory vlastni
opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. €.508/2009 Z. z.
Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podfla
STN EN 61439-1: Nizkonapatové rozvadzade. Cast 1: VSeobecné pravidla STN EN 61439-3:2012-11:
Nizkonapatové rozvadzade. Cast 3: Rozvodnice uréené na obsluhu laikmi (DBO)
K rozvadza¢om musi byt dodana sprievodna dokumentécia s uréenim podmienok na jeho inStalaciu,
prevadzku, Udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.
Pripojovacie svorky, objimky a pod. sliziace na pripojenie nezivych €asti s vonkajSim ochrannymi
vodi¢mi nesmu mat’ ina funkciu.
Rozvadzac v izolaénom kryte musi byt viditeIne oznaceny ¢islom symbolu z vonkajSej strany
rozvadzaCa. Spoje medzi pradovymi &astami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpedia dostatocny a staly tlak.
Vykonanie kusovej skisky vo vyrobni nezbavuje montaznu organizaciu, ktora rozvadzag inStaluje,
povinnost prekontrolovat rozvadza¢ po jeho preprave a nainStalovani podla:
STN EN 61439-1: Nizkonapéatové rozvadzage. Cast 1: V&eobecné pravidla STN 33 2000-6:
Elektrické instal4cie nizkeho napatia. Cast 6: Revizia STN 33 1500 : Revizie
elektrickych zariadeni
ElektroinStalacia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich ¢astiach konStruované ,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby sa nestali
pri zvy€ajnom pouzivani zdrojom arazu, poziaru, alebo vybuchu.

Najma sa musia urobi t’ opatrenia:
]

Proti dotyku alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpecnym napatim (Zivych Castiach), proti
nebezpeénému dotykovému napatiu na pristupnych vodivych nezivych ¢astiach (obaly, puzdrach,
krytoch a konstrukciach), v zmysle
STN EN 61140: Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spoloéné hladiska pre inStalaciu
a zariadenia STN 33 2000-4-41: Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 4-41:
Zaistenie bezpec€nosti.
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom
Zéakladnou izolaciou Zivych ¢asti, alebo zabranami alebo krytmi, samog¢innym odpojenim napajania,
dvojitou alebo zosilnenou izolaciou a pod.
Proti Skodlivym uc¢inkom atmosferickym vybojov, v zmysle
STN EN 62305-1 aZz 5 :Ochrana pred bleskom
STN 33 2000-5-54: Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 54: Uzemfiovacie sistavy a
ochranné vodice
Proti nebezpecnym ucinkom elektrického obliku

?  Proti Skodlivému pésobeniu prostredia na bezpecénost elektroinStalacie a elektr. zariadenia.

? Ak emituje zariadenie nejaky druh ziarenia, treba zabezpecit, aby pouzivatel alebo pracovnik
technickej obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Grovni tohto Ziarenia. Ide o Sirenie zvukovych
vin, vysokofrekvencéné zZiarenie, infraervené ziarenie, viditelné a koherentné svetlo s vysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujice Ziarenie atd.



7. ODBORNE PREHLIADKY A SKUSKY ELEKTRICKEHO ZARI ADENIA

Prevadzkovatel je povinny pred uvedenim vyhradeného technického zariadenia do prevadzky po jeho
vyrobe, rekonstrukcii a po¢as prevadzky, s vynimkou pripadov v ktorych je predpisana prva alebo
opakovana Uradna skuska zabezpecdit vykonanie odbornej skasky alebo odbornej prehliadky elektrického
vyhradeného zariadenia podla 508/2009 Z.z.

Odbornu prehliadku alebo odborna skidsku vykonava odborne spdsobila osoba s naslednym
vyhotovenim pisomného zaznamu.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skuske sa vyhodnoti:
- zhodnost elektroinStalacie s technickou dokumentéaciou ,
- spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni,
- vysledky vSetkych prehliadok a skisok , vratane nameranych hodnot veli€in a pouzitych
meracich pristrojov,
- doklady k zariadeniam (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.), ak st potrebné
z hladiska celkového posudenia,

Miroslav Filipek
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