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práčovňa, tech. miestnosť

3.7 m2 9.9 m3

15 °C 115 W

- 1.15 -

Hygiena

23.4 m2 62.7 m3

24 °C 1465 W

- 1.11 -

Hygiena

10.2 m2 27.9 m3

24 °C 514 W

- 1.06 -

Hygiena

4.8 m2 12.9 m3

24 °C 490 W

- 1.07 -

WC personál

2.1 m2 5.5 m3

20 °C 87 W

- 1.08 -

Denná miestnosť

16.0 m2 42.9 m3

20 °C 892 W

- 1.09 -

Výdajňa stravy

8.9 m2 23.8 m3

20 °C 408 W

- 1.05 -

Zádverie

8.1 m2 21.8 m3

20 °C 373 W

- 1.05 -
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JESTVUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MIESTNOSTÍ

1.03
-SPÁLŇA (tr. III)

1.04
-CHODBA

1.05
-ZÁDVERIE

LEGENDA OZNAČENÍ MUROVACÍCH PRÁC

1.06
-HYGIENA

1.02
-ŠATŇA

1.01
P1ZÁDVERIE

1.07
-WC PERSONÁL

1.08
-DENNÁ MIESTNOSŤ

1.09
-VÝDAJŇA STRAVY

1.10
-JEDÁLEŇ

1.11
-HYGIENA

1.12
-TRIEDA III.

1.13
-ŠATŇA

1.15
-HYGIENA

1.16
-TRIEDA II.
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5x8 skrink.zostáv
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8X ŠAT. SKRINKA

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM /EPS, hr. 100 mm/ + SILIKÓNOVÁ OMIETKA

OBV.STENY ZÁDVERIA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC, hr. 300 mm

1.02 1.03

1.04

1.05

1.08

1.11

1.10

1.12

1.13

1.16

1.171.18

1.01

1.06

1.07

1.09

1.15

1.17
-TRIEDA I.

1.18
P2KABINET

1.14
-PRÁČOVŇA, TECHN.MIESTNOSŤ

300 mm NAD U.T. XPS, hr. 80 mm

PLASTOVÁ FASÁDNA VÝPLŇ S IZOL. DVOJSKLOM /BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE/

STROP : ŽELEZOBETÓNOVÝ

PLOCHÁ STRECHA : SPÁD.POLYSTYRÉN, EPS DOSKY, HYROIZOL. FÓLIA, ŠTRK. ZÁSYP

ODVODNENIE : ZAATIKOVÁ VPUSŤ, DAŽĎOVÝ ZVOD

PODLAHA : BET.DOSKA, TEP.IZOL. DOSKY, BET. MAZANINA, KERAMICKÁ DLAŽBA

STENY : KZS, MURIVO, VPC OMIETKA, INT. NÁTER

INŠTALAČNÁ SDK STIENKA, hr. 300 mm, v = 1200 mm, Z HYDROFOBIZOVANÉHO SDK

KER.OBKLAD V HYGIENE A V PRÁČOVNI /Vko = 2000 mm/

KER.DLAŽBA V HYGIENE, PRÁČOVNI, ZÁDVERÍ A VÝDAJNI STRAVY /keramický sokel v zádverí a výdajni stravy/

1.14

KER.OBKLAD VO VÝDAJNI STRAVY A V TRIEDACH /Vko = 1500 mm/

PRE ULOŽENIE ČISTÉHO PRÁDLA

REGÁLOVÝ SYSTÉM /dĺ. 2000 mm, hĹ. 400 mm/
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UK-02

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy 1.np

VYPRACOVAL

AUTOR PROJEKTU

MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

NÁZOV VÝKRESU

PROFESIA

INVESTOR

parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3,

SO 01.4 Vykurovanie

Ing. Zlatica Janečková

Ing. Norbert Jókay

1:50

ČÍSLO

VÝKRESU

MIERKA01/2019

10xA4
STUPEŇ

PSP FORMÁT

DÁTUM

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ 

S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !

- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !

- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM 

DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM  PRIAMO NA STAVBE !

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Norbert Jókay

Materská škola Nepoškrvneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky

Pôdorys prízemia - navrhovaný stav

org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

Špitálska 7, 814 92 Bratislava

- prístavba a stavebné úpravy

k.ú. Malacky, okr. Malacky

P1

P2

NAVRHOVANÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC "YTONG", RÔZNYCH HRÚBOK, 

NA TENKOVRSTVÚ MUROVACIU MALTU "YTONG". JEDNOTLIVÉ PREKLADY SÚ VYKÁZANÉ V PROJEKTE STATIKY. 

NUTNÉ DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ ODPORÚČANIA VÝROBCU !

A

A

ZÁŤAŽOVÁ PVC PODLAHA

MONTÁŽ SANITY 

MONTÁŽ VNÚTORNÉHO VYBAVENIA /VEŠIAKOVÉ STENY,

ŠATŇOVÉ SKRINKY, DELIACE STIENKY VO WC/

REALIZÁCIA ZATEPLENIA ZÁKLADOV

- XPS, hr. 80 mm, hĺ. 800 mm

- OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIA

- ŠTRKOVÝ OBSYP

- BET. ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK /200 x 1000 x 50 mm/

MONTÁŽ PLYN. KOTLA

PROJ. POTRUBIE DN25-IZ SA NAPOJÍ
NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE

PROJ. POTRUBIE SA NAPOJÍ
NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE

PROJ. POTRUBIE SA NAPOJÍ
NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE

PROJ. POTRUBIE SA NAPOJÍ
NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE

ROZVOD ÚK - Rúrka MEDENÁ -teplotný spád 70/50°C 
PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO 
typ VENTIL KOMPAKT, NAPOJENIE PRAVÉ SPODNÉ

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTYTE

PK

KOMÍNOVÁ SADA ∅80/125mm S KOLENOM A ČISTIACIM KUSOM, TYP GAF-K , PP/NEREZKO
UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA NG 25/3, O OBJEME 25lTN MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 0,3MPa

OV
RA

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
PRIPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES VENTIL KOMPAKT Rp1/2", DVOJTRUBKOVÝ, PRIPOJOVACIA ARMATÚRA HERZ 3000 - PRIAMA

  O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
  TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM

  KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY 

POZNÁMKA :

- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- RADIATOROVÉ VENTILY PRED REALIZÁCIOU TREBA VYREGULOVAŤ, VŠETKY VENTILY SÚ OD VÝROBCU NASTAVENÉ NA POLOHE č.6
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- PRI SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE JE NUTNÉ VYREGULOVAŤ SYSTÉM NASTAVENÍM A DOLADENÍM JEDNOTLIVÝCH STÚPAČKOVÝCH VYVAŽOVACÍCH VENTILOV.
  DOLADENIE MUSÍ BYŤ DOLOŽENÉ PROTOKOLOM O VYREGULOVANÍ

- VÝBER RADIATOROV PODLA INVESTORA

LEGENDA :

TYP DVOJRADOVÝ

STAVEBNÁ VÝŠKA  / STAVEBNÁ DĹŽKA V MILIMETROCH
PREVEDENIE VENTIL KOMPAKT

SPÔSOB ZNAČENIA
VK21 600/1000

NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL TYP: LOGAMAX PLUS GB192-30iT40SW, 80/60°C Qn=5,1-30,20kW, max. 34,40kW 
účINNOSŤ NORMOVÁ 97,9%, MAX.HOD.SPOT. PLYNU 4,25m3/hod, , EL.PRIPOJENIE 230V,50Hz, IP45, EL. PRÍKON 68W
SO VSTAVANÝM ČERPADLOM, KONDENZ 3,50L/HOD,  rozmer (520+400)*735*425 ( šírka*výška*hlbka )

T Ovládacia jednotka LOGAMATIC RC 310

NA EXISTUJÚCE MEDENÉ POTRUBIE
NAD PODLAHOU , PRI STENE

NAVRHOVANÉ POTRUBIE NAPOJIŤ

NA EXISTUJÚCE MEDENÉ POTRUBIE
NAD PODLAHOU , PRI STENE

NAVRHOVANÉ POTRUBIE NAPOJIŤ
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MEĎ: 

OZNAČENIE - Cu 22x1,0-iz= DN20
OZNAČENIE - Cu 28x1,0-iz= DN25
OZNAČENIE - Cu 35x1,5-iz= DN32

POZNÁMKY:

OZNAČENIE - Cu 15x1,0-iz= DN10
OZNAČENIE - Cu 18x1,0-iz= DN15LEGENDA EXISTUJÚCE ZARIADENIE A POTRUBIE :

ROZVOD ÚK - MEDENÉ -teplotný spád 70/50°C 
PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

PK

KO TN

ZO

ZO NÁSTENNÝ vrstvovo dobíjaný zasobník teplej vody objem 40L, 21 L/min.

TYP DVOJRADOVÝ

STAVEBNÁ VÝŠKA  / STAVEBNÁ DĹŽKA V MILIMETROCH
PREVEDENIE KOMPAKT

SPÔSOB ZNAČENIA
K21 600/1000

OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO 
typ KOMPAKT, NAPOJENIE BOČNÉ

RŠ REGULAČNÉ ŠRÓBENIE HERZ TYP RL-5 , DN15 ROHOVÉ
RV RADIATOROVÝ VENTIL HERZ TYP TS-90, DN15 ROHOVÝ
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RV TERMOSTATICKÁ HLAVICA HERZ TYP  Design „Mini-GS“ 

TE

T
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- 1.02 -

22VKP 600/600

657 W

RV15, RS15, OV8

- 1.01 -

22VKP 600/600

657 W

RV15, RS15, OV8

PROJ. POTRUBIE SA NAPOJÍ
NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE, nad podlahou

V STENE
DN10-iz

NAVRHUJEM ZDEMONTOVANÝ RADIATOR č.8
PREMIESTNIŤ - OTOČIŤ
TYP KORAD 22K 900/900
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