Materska Skola Neposkvrneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky
org. zlozka Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského, Malacky

ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKA SPRAVA
1.0 UVOD:

Projekt zdravotechniky rieSi napojenie objektu materskej Skoly pitnou vodou
z verejného vodovodu, odvedenie splaSkovych véd do verejnej kanalizacie.

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechniky pre objekt, boli stavebné vykresy,
situacia projektovej dokumentacie.

Predmetom rieSenia projektu je vybudovanie vnutornej zdravotechniky pre matersku
Skolu.

2.1. Vodovodna pripojka- existujuca:

Navrhovany objekt je z&sobovany pitnou vodou jestvujucou vodovodnou
pripojkou, ktora je napojena na vonkajsi jestvujuci vodovod, vedeny v ulici popri parcele
investora. Na parcele investora v areali sa nachadza jestvujuci arealovy rozvod vody, na
ktory je napojené arealové potrubie cez odboéku pre objekt materska Skolka.

Na pozemku investora v areali na hranici pozemku je osadena existujuca vodomerna
Sachta, v ktorej je osadeny existujaci fakturaény vodomer, ktory ostédva v pévodnom
stave a nezasahujeme ani do vodomernej Sachty ani do vodomernej zostavy.
V povodnom stave ostdva aj vodovodna pripojka aj arealovy rozvod vody.

Pred vstupom do rieSeného objektu je osadend existujuca $achta, v ktorej je osadeny
existujuci gulovy uzaver pre rieSeny objekt, a zo Sachty potrubie pitnej vody pokracuje
do existujuceho rieSeného objektu.

2.2. Arealovy rozvod vody:

Navrhovany objekt bude zasobovany pitnou vodou jestvujicou vodovodnou
pripojkou, ktora je napojena na vonkajs$i jestvujuci vodovod, vedeny v ulici popri parcele
investora. Na parcele investora v aredli sa nachadza jestvujuci arealovy rozvod vody, na
ktory je napojené arealové potrubie cez odboéku pre objekt materska Skolka.

V Sachte je osadeny jestvujuci uzaver UV-DN25. Za jestvujucim uzaverom sa osadi
odboCka D40 pre rieSeny objekt — materskd Skolu. Na projektovanom potrubi sa osadi
projektovand vodomerna zostava s podruznym vodomerom DN25 pre rieSeny objekt.
Projektovany rozvod studenej pitnej vody D40 bude vedeny v zemi do objektu 1.NP.

Potrubie bude ulozené v spade 0,2% smerom ku vonkajSiemu vodovodu.

2.1. VNUTORNY VODOVOD:

Projektovany rozvod studenej vody bude privedeny do 1.NP, do miestnosti 1.02,
stupne nad podlahu pri stene prizemia, kde sa osadi hlavny uzaver vody GK-DN32 spolu
s integrovanou spatnou klapkou umiestneny 0,30m od podlahy.

Za uzaverom bude pokraCovat pozinkové potrubie DN25-POZINK ku nastennému
hydrantu. Za HUV GK-DN32-POZINK sa odsadi odboCka, na ktorej sa osadi fyzikéalna
Uprava vody.



Za upravnou vody, potrubie (plasthlinik) klesne do podlahy a bude vedené ku
nastennému vrstvovo dobijanému zasobniku teplej vody objem 40L, 21 L/min. (miestnost
1.14), ktory bude pripravovat ohrev pitnej vody, a ktory je sudastou dodavky UK. Pred
napojenim na ohrieva¢ sa na potrubi studenej vody osadi gulovy uzaver GK-DN 25,
poistny a spatny ventil, filter, vypustaci kohut. Na potrubi TV sa osadi GK-DN25.

Potrubie TV a studenej vody bude vedené na podlaziach k jednotlivym
zariadovacim predmetom, vedené v podlahe a in8talaénej priecke.

Navrh rozvodu vody je prispdsobeny k zabezpeCeniu funkénosti zariadovacich
predmetov v objekte. Rozvody v budove budi vedené pod omietkou v drédZke. VSetky
rozvody musia byt chranené pomocou izolaénych rirok z penového polyetylénu hr=6-
20mm (napr. typu Armaflex). DrédZka pre vedenie izolovaného potrubia musi byt volna a
musi umoziovat dilataciu potrubia. Na prechod, PE/KPP sa pouzije D/G prechodka a
polypropylénova ,rychlospojka“ typu UNIDELTA.

Po montazi potrubného rozvodu je potrebné previest tlakovu skasku
a dezinfekciu potrubia.

Bilancia potreby vody:

PREVADZKA obyvatelia Studend voda Tepld voda

Qp Qmax | Qhod | Qs Opt Qmt | Qht Qrs

I/den I/deri | l/hod | I/sek. I/deri | I/deri | l/hod | m3/rok l/os/der

pocet zamestnancov 8 480,00 | 720 63,00 {0,018 192,00 | 288 | 25,20 175 60
1
pocet deti 50 3 000,00 | 4500 |393,75]0,109| 200,00 | 1800 | 157,50 | 1 095 60
Spolu 3480,00 5220 456,75 0,13 1392,00 2088 182,70 1270
SPOLU VSETKY
OBJEKTY 3480,00 0,13

Podla projektu PO z ddévodu poziarnej ochrany objektu sa na 1.NP osadi
hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm, s minimalnym
priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s minimalnym prietokom Q =
59 I/min pri tlaku 0,2 Mpa. Pred napojenim hydrantu sa na potrubi osadi uzatvaraci
ventil UV-DN25. Umiestnenie hydrantu je zrejmé z pédorysu.

Na pozemku sa nachadza podzemny poZiarny hydrant DN80 a poZiarna nadrz
s objemom min. 16m3,

Material potrubia je navrhnuty z rar SYSTEM PLAST-HLINIK D20-40(DN15-32).

Material potrubia pre hydrant je navrhnuty z pozinkovanych rur DN25-32.

Stanovenie miniméalnej hrubky tepelnej izolacie:

Priloha ¢.1 - Minimalna hribka tepelnej izolacie rozvodov tepla a teplej Uzitkovej vody v
budoviéch pre izolaény material s tepelnou vodivostou 0,035 W/m.K pri teplote 0° a potrubie
ocelové

Vnutorny
priemer Minimalna
potrubia hrabka izolacie
1 do 22 mm 20 mm




2 od 23 do 35 mm 30 mm
3 od 36 do 100 mm rovnaka ako vnutorny priemer potrubia
4 nad 100 mm 100 mm

Na potrubie vedené vo vykurovanom priestore postacuje 50% hrabky izolacie.

2.1. Zemné prace:

Vykop ryhy pre vodovodné potrubie je predpokladany v zemine tr.3. Potrubie
bude ukladané na pieskové 160Zzko hr. 15, resp. a obsype sa po droved 30cm nad
potrubie. Ryha bude podas montaze potrubia pazena priloznym pazenim pri hibke ryhy
nad 1,5m. Zasyp ryhy sa urobi vykopanou zeminou so zhutnenim.

3.0. VNUTORNA KANALIZACIA:

Objekt bude odkanalizovany do verejnej kanalizacie cez existujci arealovy rozvod
splaskovej kanalizacie a jestvujucu kanalizaénu pripojku.

Projektované kanalizaéné potrubie D160-2% bude odvadzat spladkové vody
z rieSeného objektu, napoji sa v zemi na arealovy rozvod splaskovej kanalizacie cez
jestvujucu reviznu Sachtu eRS.

Kanalizatné splaskové potrubie “K1-K2“ sa vyvedie nad strechu a ukonéi sa
vetracou hlavicou HL 810-100.

Odpadové potrubie ,Ka-Kc,“ sa vyvedie ku jednotlivym zariadovacim predmetom a ukonéi sa
privzdu$iovacou hlavicou .

Odpadové potrubie ,1a-5a“ sa vyvedie ku jednotlivym zariadovacim predmetom a je neodvetrané.

Material na odpadové splaSkové potrubie (vnutorna cast) a pripajacie potrubie od
zariadovacich predmetov sa pouZije kanalizaéné potrubie pre vnutornu kanalizaciu PP.

Odvadzanie zrazkovych véd ostava v pdvodnom stave volne na terén, nemeni sa.

MnozZstvo splaSkovych véd vychadza z dennej potreby vody:
Qs=0,13 I/s
Qrok=1270 m3/rok

3.1. Zemné prace:

Vykop ryhy je predpokladany v zemine tr.3. Potrubie bude ukladané na pieskové
[6Zko hr.20cm a obsype sa po uroven 30cm nad potrubie. Zasyp ryhy sa potom prevedie
vykopanou zeminou so zhutnenim. Ryha bude po¢as montdze potrubia pazena priloznym
pazenim pri hibke ryhy nad 1,5m.

4.0. ZARIADOVACIE PREDMETY:

Zariadovacie predmety zdravotechnického charakteru sU navrhnuté bezného
typu, zachody su rieSené diturvitové klozet zavesny so zabudovatelnou néadrzkou
alebo WC misa kombi s hornym zadnym odpadom. MieSacie vytokové batérie s
navrhnuté jednopakové stojankové resp. nastenné. Jedné sa o priestory uréené pre deti,
preto sa vySka osadenia zariadovacich predmetov v miestnostiach hygieny prevedie



podla platnych STN. Presné typy zariadovacich predmetov uréi kone€ny uzivatel alebo
investor stavby v spolupraci s architektom.

Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychédza
z poziadaviek a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN, vyhlaSkam
a zakonom.

Pri realizacii nedbjde k poSkodeniu a odstrédneniu stromov a iného Zivého
porastu, realizacia nebude mat nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat zasady ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci (B1, B3-B6) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

V Bratislave 01/2019 Vypracoval: Ing. Martina Matova



