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A. Sprievodna sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby : Materska Skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1,
Malacky, ako org.zloZzka Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky
Miesto stavby : parc.C. parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.u. Malacky, okr. Malacky
Investor : Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza
Spitalska 7, 814 92 Bratislava
Charakter stavby : Pristavba a stavebné upravy
Stupen dokumentacie : Projekt pre stavebné povolenie/Zmena ucelu vyuzitia
Doba vystavby : 2 roky
Datum : 01/2019

Spracovatel projektovej dokumentacie:

SO 01.1 Architektonicko-stavebné riesenie:
- zodpovedny projektant: Ing. Zlatica Jane€kova
sidlo: 900 52 Kuchyna 279
tel.&. : 0904 802 912, e-mail: atelier@janeckova.sk
reg.Cislo : 5370*A1

- projektant: Ing. Katarina Horackova
sidlo: Zavodna 12297/3C, 821 06 Bratislava
SO 01.2 Statika: Ing. FrantiSek Hladky
SO 01.3 Zdravotechnika: Ing. Norbert Jokay
SO 01.4 Vykurovanie: Ing. Norbert Jokay
SO 01.5 Elektroinstalacia: Miroslav Filipek

SO 01.6 Poziarna bezpe¢nost stavby: Michael Ftorek
2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budtiicu prevadzku

Predmetom rie$enia projektu je navrh zmeny udelu vyuZitia existujiceho objektu SKD, za G&elom
vytvorenia vhodnych priestorov pre matersku $kolu, a to formou pristavby zadveria a stavebnych uprav v
ramci existujuceho objektu.

PozZiadavkou objednavatela a prevadzkovatefa predmetného zariadenia bol navrh stavebnych uUprav
existujucej dispozicie tak, aby novovytvorené priestory spifali predpisané poziadavky, a to podla vyhlagky
MZ SR €. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a poziadavkach na zariadenia pre deti a mladez.

Existujuci objekt SKD je prizemna, nepodpivni¢ena budova, s neobytnym podkrovim pod $ikmou
strechou, stavebne spojena so susednym objektom sluziacim pre potreby autoskoly. Samotny objekt
pozostava z pévodného objektu, ktory bol v priebehu €asu roz8irovany pristavbami. Z tohto dévodu su svetlé
vysky vnutornych miestnosti rozdielne.

Dispozicia existujuceho objektu zahfha pat u€ebni, s hygienickym zazemim a priestormi pre
vyuéujucich. Pre potreby zmeny uéelu vyuzitia predmetného objektu je uvazované s prestavbou najma
hygienického zazemia, dalej s Upravami priestorov pre vyucujucich a zriadenim jedalne s vydajfou stravy. V
samotnom objekte sa strava nepripravuje, tato bude zabezpe€ovana centralnou kuchyrnou, ktord sa
nachadza v hlavhom objekte Spojenej Skoly sv. Frantiska Assiského Malacky.

Vstup do objektu bude dopineny o pristavbu zadveria, ktoré bude tvorit filter medzi exteriérom a
vnutornymi priestormi. Poloha vstupu v ramci objektu zostane zachovana. Z objektu je mozny vychod na
vnutorny dvor, vyuzivany ako ihrisko, so spevnenymi plochami a zelefiou. V ramci zmeny ucelu vyuZitia
objektu je uvazované so stavebnymi upravami aj v tejto Casti tak, aby spevnené plochy, plochy zelene,
pieskoviska a ihriska svojimi parametrami spifali poziadavky vyhlasky MZ SR ¢&. 527/2007 Zz. o
podrobnostiach a poZiadavkach na zariadenia pre deti a mladez. V ramci objektu je zriadeny aj vstup pre
zamestnancov, ktory zostane aj po zmene uUc€elu vyuZitia objektu zachovany.

Navrhovana pristavba zadveria je navrhnuta ako jednopodlazna stavba, na severozapadnej strane
existujuceho objektu, prestreSend plochou strechou. Prizemie pristavby sa nachadza na vyskovej drovni
totoZnej s vySkovou uroviou existujucich priestorov.
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Zakladné plosné bilancie :
Plocha pozemkov:

parc. €. 4422/1 497 m2
parc. €. 4422/3 156 m2
parc. €. 4422/4 768 m2
parc. €. 4424/3 221 m2

Navrhovana pristavba bude umiestnena na pozemku parc.¢. 4424/3.

Zastavana plocha bez pristavby: 503,77 m?
Zastavana plocha s pristavbou: 515,56 m?2
Uzitkova vnutorna plocha s pristavbou: 440,16 m2

Uzitkova vonkajsia plocha ihriska
so zelenou a spevnenymi plochami: 736,00 m?

Kapacity:
Jedalen bude sluzit pre ziakov materskej Skoly (48 deti) a personal (6 osbdb), vydaj jedal sa uvazuje max. na

2 smeny, pocet pracovnikov vo vydajni stravy je 2.
V samotnom objekte sa strava nepripravuje, tdto bude zabezpelovana centralnou kuchynou, ktord sa
nachadza v hlavnhom objekte Spojenej Skoly sv. Frantiska Assiského Malacky.

3. Prehfad vychodiskovych podkladov

Vychodiskovymi podkladmi pre navrh boli :

- architektonicka Studia (Ing. Zlatica Jane€kova)

- zameranie existujuceho stavu (Ing. Zlatica Janeckova, Ing. Katarina Horackova)
- prerokovanie zameru a uzatvorenie riesenia s investorom

- kopia z katastralnej mapy

4. Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objekty

Navrhovana pristavba, spolu so stavebnymi Upravami v ramci existujuceho objektu, budu tvorit
jeden stavebny objekt (SO 01). Zmena ucelu vyuzitia objektu si nevyziada zasahy do existujucich pripojok na
verejné inZinierske siete (vodovodna pripojka, kanalizaéna pripojka, pripojka plynu a NN pripojka). Dimenzie
a technicky stav tychto pripojok su pre uvazovany zamer vyhovujuce.

Objekt bude napojeny rozvodom vody z existujucej vodomernej Sachty, a to cez podruznu
vodomernu zostavu. Navrhovanda splaskova kanalizacia sa napoji na existujuci arealovy rozvod splaskovej
kanalizacie. Spdsob odvodu dazdovych véd na terén na pozemku investora, zostava zachovany.

Poloha domového rozvadzaca ,R1%, ktory sa nachadza v objekte, zostane zachovana. Bude
zrealizované napojenie navrhovanej pristavby zadveria na vnuatornu elektroindtalaciu a na rozvody
vykurovania v objekte.

5. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu
Pristup na stavenisko bude zhodny s dneSnym pristupom na pozemok investora.
6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Prevadzkovatelom objektu bude Spojena $kola sv. FrantiSka Assiského Malacky.
7. Celkovy cas vystavby, zaCatie a ukoncenie stavby
Celkovy ¢€as vystavby neprekro&i 24 mesiacov odo diia zac€atia stavby.
Predpokladané terminy pripravy a realizacie stavby:
— spracovanie projektu: 01.2018

— zah3jenie vystavby SO 01: 09.2019
— ukonéenie vystavby SO 01: 08.2021

8. Sposob realizacie stavby
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Stavba bude realizovana dodavatelskym spésobom. Dodavatefa vyberie investor na zaklade
vypracovanej projektovej dokumentacie vo vyberovom konani.

9. Skusobna prevadzka a doba jej trvania s postupnym uvadzanim stavby do prevadzky

Skusobna prevadzka stavby bude zahfnat vykonanie skusky dodavky teplej vody a vykurovacieho
systému. Taktiez bude vykonana kontrola rozvodov elektrického vedenia. Dalej bude prevedena tlakova
skuska vodovodu a skuska tesnosti kanalizaéného potrubia.

10. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana pristavba zadveria nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pristavba je
navrhnuta na pozemku parc. €. 4424/3, na Casti, na ktorej sa v su€asnosti nachadza spevnena plocha z
beténovej zamkovej dlazby, resp. na zatrdvnenej ploche. Stavebné uUpravy navrhované v ramci dvora,
pozemkov parc. €. 4422/4 a 4422/3, sa tykaju rozsirenia pléch so zelefou.

V danej lokalite nie je znamy vyskyt chranenych druhov Zivo€ichov ani vyskyt chranenych druhov
rastlin.

Odpad: zostane zachovany spésob uskladnenia odpadu, a to do kontajneru vo vymedzenom priestore
arealu Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky. Jeho spbsob likvidacie, odvoz, je zabezpeceny na
zaklade zmluvy s firmou na odvoz a likvidaciu odpadu.

Voda: existujuci objekt nie je situovany v tesnej blizkosti vodnej nadrze, ani vodného toku.

Ovzdusie: pocas realizacie pristavby a stavebnych uprav objektu, ani jeho naslednou prevadzkou, nebude
znecistované ovzdusie v miere prekracujucej povolené limity.

Vykurovanie — vykurovanie objektu s navrhovanou pristavbou je, a aj zostane, zabezpelené nastennymi
doskovymi radiatormi, napojenymi na vykurovaciu sustavu, t.z. na plynovy kondenzacny kotol, umiestneny
v technickej miestnosti /m.¢. 1.14/.

11. Nakladanie s odpadmi

So v&etkymi materialmi, ktoré vzidu z prac je potrebné nakladat v zmysle platnej legislativy. Tento
projekt zaraduje jednotlivé materidly, podla platného Katalogu odpadov. Odpady zo stavby budu nakladané
do velkokapacitnych kontajnerov a nasledne budu vyvezené na skladku odpadov. Odpady zo stavby budu
produkované v primeranych mnozstvach a vac¢sinou péjde o obalové materialy a zmesovy stavebny odpad.

Pri realizacii pristavby a stavebnych Upravach vznikni nasledovné odpady :

Katalégové Cislo | Nazov druhu odpadov Predpokladan
€ mnozstvo v
tonach

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 Betén, tehly, dlaZdice, obkladacky a keramika

1701010 Beton 57,88

1701020 Tehly 7,47

1701070 Zmesi beténu, tehdl, obkladaciek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 | 8,62

06

17 02 Drevo, sklo, plasty

1702010 Drevo 1,44

170202 0 Sklo 0,35

17 02 03 O Plasty 0,15

17 04 Kovy

17 04 05 O Zelezo a ocel 2,02

17 05 Zemina

17 0504 O Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 20,47

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

170904 O ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09| 1,5

01,170902a17 09 03

20 Komunalne odpady, vratane ich zloZiek zo separovaného zberu

20 03 Iné komunalne odpady

2003010 Zmesovy komunalny odpad 0,50

Po odovzdani stavby budu vznikat nasledovné odpady :
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Katalogové Cislo | Nazov druhu odpadov
20 Komunalne odpady, vratane ich zloZiek zo separovaného zberu
20 01 Separovane zbierané zloZky komunalnych odpadov
2001010 Papier a lepenka
2001020 Sklo
2001380 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
2001390 Plasty
2001400 Kovy
20 02 Odpady zo zahrad a parkov
2002010 Biologicky rozloziteIny odpad
20 03 Iné komunalne odpady
2003010 Zmesovy komunalny odpad

Nakladanie s odpadmi po dokonéeni pristavby a stavebnych uprav bude obstaravané
prostrednictvom spolo¢nosti, ktora naklada s odpadom v meste Malacky.

12. Dopravné rieSenie

Existujuci objekt s navrhovanou pristavbou je a bude pristupny cez pozemok parc. €. 4424/10
z miestnej komunikacie, Klastorného namestia.

Pre potreby materskej Skoly je nutné podla kapacitného posudenia statickej dopravy vybudovat 6
stojisk. Objekt sa nachadza v oplotenom areali s obmedzenym pristupom cez branu. V areali sa nachadza
existujuce parkovisko s kapacitou 7 stojisk, pri€om z nich 1 je navrhnuté pre vozidlo osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie, ktoré v su€astnosti sluzi pre potreby Farnosti NajsvatejSej Trojice.

Pre potreby MS sa pouzije toto existujuce parkovisko. Aby sa neznizZil poget stojisk pre potreby
Farnosti, tak sa na existujucich spevnenych plochach vyznaéi 6 novych stojisk. Podrobné dopravné riedenie
nie je predmetom tejto dokumentécie a je riedené osobitnou projektovou dokumentaciou.

Kapacitné posudenie statickej dopravy :

Zastavba
Materska skola 48 deti => 48 rodi¢ov
Odstavné stojiska Stojisko pripada na ué. Pocet Potrebny
jednotku jednotiek pocet
stojisk
Sluzby
Zamestnanci 4 zamestnancov 5 1,25
Navstevnicido 1 h 10 navstevnikov 48 48
SPOLU Po= 6.05

Kapacitné posudenie podla STN 73 6110/Zmena 1, podla vzorca v 16.3.10:
N=1,1x00+ 1,1 x Po x kmp x kd

kde :

N - celkovy pocet stojisk na uzemi v objekte; zaokruhlené na celé €islo vzdy nahor;

Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk

Po - zakladny pocet parkovacich stojisk (z predchadzajucej tabulky; 6,05 stojisk)

kmp - regulaény koeficient mestskej polohy (0,6)

kd - sucinitefl vplyvu defby prepravnej prace (1,4)

koeficient 1,1 zahfia aj 10 % rezervu stojisk pre kratkodobé parkovanie navstev
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N=1,1x0+1,1x6,05x0,6 x 1,4 =6 stojisk
13. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace

Zhotovitel bude oboznameny s dodrZiavanim bezpecnostnych predpisov. Pofas vystavby je
potrebné dodrziavat vSetky zasady bezpecnosti a predpisy ato najma predpisy azasady bezpecnosti
vyplyvajuce z vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb., ktora ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpecnosti

prace a technickych zariadeni pri stavebnych, montaZznych a udrziavacich pracach a pri pracach suvisiacich
so stavebnou €innostou.

V Kuchyni, januar 2019 Vypracovala : Ing. Zlatica Janeckova

B. Technicka sprava

1. PRACE A KONSTRUKCIE HSV

1.1 Buracie prace

Buracie prace zahffiaju stavebné upravy, ktoré vyvstali zo zmeny dispozicie a poziadaviek investora,
resp. dotknutych profesii. Jednotlivé buracie prace su popisané vo vykresovej cCasti projektovej
dokumentacie.

Pri odstrafiovani jednotlivych konStrukcii je nutné postupovat podfa predpisov, resp. podla
usmerneni statika tak, aby nedoslo k poruseniu inych konstrukcii, prip. existujucich rozvodov pod omietkou.

1.2 Zemné prace

Pozemok v ¢asti navrhovanej pristavby mé rovinaty charakter. Zemné prace budu spoé€ivat v
skryvke vrstvy humusu zo zaujmového Uzemia, a to v rozsahu vyplyvajucom z navrhu spevnenych ploch
okolia pristavby a pod samotnym objektom pristavby. Hrubka skryvky bude cca. 300 mm (nutné posudit
podla realneho stavu na pozemku). Cast humusu bude pouzita na spatné zahumusovanie.

V &ase vypracovania projektovej dokumentacie nebolo k dispozicii konkrétne geodetické vySkové
zameranie, vySkové urovne uvedené v projektovej dokumentacii je preto nutné overit.

1.3 Vykopové prace

Vykopové prace budu spocivat v realizacii vykopovych ryh pre zakladové pasy navrhovanej
pristavby, umiestnenych svojou spodnou hranou do nezamrznej hibky. Po odkopani terénu na pozadovan
uroven vykopovej ryhy bude prizvany stavebny dozor na posudenie zakladovej Skary.

Sucastou vykopovych prac bude realizacia vykopovych ryh pre napojenie objektu na rozvody
jednotlivych inzinierskych sieti (rozvod vody z existujucej vodomernej Sachty, napojenie splaskovej
kanalizacie na arealové rozvody).

Sucastou vykopovych prac bude realizacia vykopu po obvode objektu, a to z dévodu realizacie
zateplenia zakladovych konstrukcii. Vykopova zemina bude pouzitda na spétné zasypy po realizacii
zateplenia zakladovych konstrukcii.

14 Zaklady

Zakladové kons&trukcie su navrhnuté ako zakladové pasy pod obvodovymi nosnymi stenami
pristavby, s nadmurovkou z debniacich tvarnic ,DT30% prepojené Zelezobetonovou roznasacou zakladovou
doskou. Volny koniec zakladovej dosky pri neoverenych zakladovych konstrukciach existujiceho objektu je
navrhnuty uloZit’ na zakladovy pas z debniacich tvarnic ,DT30% s betéonovou zalievkou.

Zaklady su navrhnuté z prostého betonu (trieda beténu zakladov i beténovej zalievky nhadmurovky je
definovana v projekte statiky, rovnako typ a spdsob vystuZenia stienok z debniacich tvarnic).

1.5 Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konStrukcie predstavuju obvodové nosné steny pristavby. Tieto su navrhované
z porobetonovych presnych tvarnic ,YTONG PDK* (300x249x599 mm), na tenkovrstvl lepiacu maltu
,YTONG". Bliz&i popis murovacich prvkov a spdsob rieSenia je popisany v ¢asti ,Statika“.

1.6 Nenosné zvislé konstrukcie

Medzi nenosné zvislé konStrukcie patria prieCky hrubky 100 alebo 150 mm z pérobeténovych
tvarnic "YTONG" (100, resp. 150x249x599 mm), na murovaciu maltu. V mieste napojenia na obvodové
nosné steny sa odporuca pouZitie murivovych spojok.



.Materska skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky, ako org.zlozka Spojenej

Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky - pristavba a stavebné upravy*

parc.C. parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.u. Malacky, okr. Malacky

Projekt pre stavebné povolenie

Nenosnou konstrukciou su aj instalaéné steny (m.€. 1.15), hr. 300 mm. Stienka je navrhnuta z

hydrofobizovanych sadrokartdnovych dosiek 2x12,5 mm ur€enych do priestorov so zvySenou vihkostou

vzduchu na kovovu nosnu konstrukciu. V ramci tejto predstienky bude osadeny zavesny systém pre WC a
umyvadla (napr. zavesné systémy fy. GEBERIT).

1.7 Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie predstavuje Zelezobetonova stropna doska, hr. 150 mm, nad
pristavbou zadveria. Zo strany exterieru je navrhnuté vkladat do debnenia tepelnoizolaéné dosky z
extrudovaného polystyrénu, hr. 50 mm. Je navrhnuté spolu so Zelezobet6novou doskou realizovat aj
Zelezobetdnoveé atiky. Bliz8i popis rieSenia Zelezobetdénovych prvkov a spdsobu ich vystuZenia je zrejmy z
projektu, ¢ast ,Statika“.

Dalej su to preklady realizované z ocelovych valcovanych ty&i, prierezu I, resp. ,L“. Tieto budu
realizované v existujucom murive. Technologicky postup realizacie a bliZz&i popis prvkov je uvedeny v Casti
SStatika®.

1.8 ZastreSenie

Konstrukcia strechy nad pristavbou zadveria je navrhnuta ako plocha strecha, nepochédzna, s
klasickym poradim vrstiev, so zataZzovou vrstvou z rie€neho kameniva. Hydroizolaény systém je navrhnuty z
volne kladenej félie na baze makéeného PVC (Fatrafol 810), so zodpovedajucim prislusenstvom.
Hydroizola¢nu féliu je nutné vytiahnut min. 300 mm nad hornd hranu stre$ného plasta, resp. az na hornu
hranu atiky. Spésob spajania hydroizolaénych pasov a ukon&ovania je bezpodmieneéne nutné riesit v
sulade s technologickymi odporu¢aniami vyyrobcu !

Spadova vrstva, ako i tepelnoizolaéna vrstva je navrhnuta z expandovaného polystyrénu. Nad
Zelezobetonovou doskou je nutné zrealizovat’ parozabranu. Spoje, prestupy a presahy parotesnej membrany
musia byt zlepené paskou uréenou vyhradne na tieto ucely.

Max. vyska oplechovania atiky je na urovni +2,760.

Odvodnenie plochej strechy je navrhnuté dvomi zaatikovymi vpustami, ktoré budu cez fasadu
napojené do dazdovych zvodov, vyustenych na prifahly terén, na pozemku investora.

“

1.9 Komin

Odvod spalin z plynového kotla, ktory bude umiestneny v m.¢. 1.14, bude rieSeny dymovodom,
ktory prechadza cez fasadu objektu a nasledne je ukon&eny nad plochou strechou objektu. Blizi popis
rieSenia je uvedeny v asti ,Vykurovanie®.

2. PRACE A KONSTRUKCIE PSV
21 Upravy povrchov

211 Upravy povrchov — vnitorné
Vnutorné povrchové upravy stien pristavby a novonavrhovanych deliacich prie€ok, prip. na
navrhovanom vypliiovom murive, budu realizované ako interiérovy nater na vapenno-cementovu omietku.
Na konstrukciach realizovanych z pérobetéonovych tvarnic sa odporu€a pred omietnutim aplikacia

vystuznej sietky, v celej ploche konstrukcie, podla technologickych odporuéani vyrobcu pérobeténovych

tvaroviek !

V ramci priestorov je navrhnuty umyvatelny nater, do vysky 1500 mm. Nater je navrhnuty ako
paropriepustny, vysoko hydrofobizovany, na baze silikénov. Rozsah pouZitia nateru je zrejmy z vykresovej
Casti projektu a legendy miestnosti predmetného podlazia. Farebny odtief interiérového nateru definuje
investor, avSak s prihliadnutim na odporu€ania zo svetlotechnického posudenia, resp. na zaklade navrhu
projektovej dokumentacie interiéru !

Povrchové upravy stien v hygienickych priestoroch, resp. vo vydajni stravy, budu realizované ako
keramicky obklad. VysSka keramického obkladu je uvedena vo vykresovej €asti projektovej dokumentacie.
Farebné prevedenie a presné typy keramickych obkladov, ich format a spdsob ukladania definuje investor.

Na zvislu stenu, v mieste sprchového kuatu /m.€. 1.06/ sa pod keramicky obklad aplikuje
hydroizolaény nater. Tento je nutné zrealizovat podla technologického navodu konkrétneho vyrobcu.

Vnutorné povrchové upravy v miestach dotknutych stavebnymi Upravami sa odporuca riesit’' tak, aby
miesta, kde zostala poskodena omietka, resp. neomietnuta plocha po vyburani prie¢ok, sa oCistia od
zostatkov omietky, nanesie sa penetraény nater a nova vapenno-cementova omietka v dvoch vrstvach.

2.1.2 Upravy povrchov vonkajsie

VonkajSia povrchova uprava tepelnoizolaénych dosiek kontakiného zateplovacieho systému z
mineralnej viny, je navrhnutd ako omietka na silikénovej baze, farbena v hmote. Presny typ omietky, jej
zrnitost, Upravu a farebny odtiert odsuhlasi investor na zaklade predlozenej vzorky.

Pod omietku do lepiacej stierky sa odporu¢a zapracovat v dvoch vrstvach sklotextiind mriezku ako
ochranu pred ¢&i uz umyselnym alebo neumyselnym poskodenim kontaktného zateplovacieho systému.
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Sucastou kontaktného zatepfovacieho systému je aj pouzitie prisluSenstva (soklové zakladacie listy,
odkvapové listy, rohove listy, ...).

Povrchovu Upravu pristavby zadveria bude tvorit obklad z cementotrieskovych dosiek, navrhnuty
formou odvetranej fasady. Obklad bude kotveny na ocelovi nosnu konstrukciu, medzi ktoru bude vkladana
tepelna izolacia na baze mineralnych vilakien /hydrofobizovana/, opatrena jednostranne nakasirovanou
nizkogramazovou rohoZou. Pri spésobe rieSenia typickych detailov /ukongenie pri sokli, atike, osteni a
nadprazi fasadnych otvorov/ je nutné dodrzat technologické predpisy vyrobcu !

2.2 Podlahové konstrukcie

Nasfapné vrstvy podlahovych konstrukcii v ramci pristavby, ako aj v ramci existujuceho objektu, su
navrhnuté tak, aby spifiali podmienky uZivania konkrétnych priestorov. Vo vaésine priestorov bude pouzita
zatazova podlahova krytina na baze PVC alebo keramicka dlazba. Rozsah a typ naslapnej vrstvy je uvedeny
vo vykresovej Casti, navrhovany stav, legenda miestnosti. Konkrétne typy naslapnych vrstiev, format, spdsob
kladenia a farebny odtien definuje investor pred realizaciou, avSak s prihliadnutim na odporu¢ania zo
svetlotechnického posudenia, resp. na zaklade navrhu projektovej dokumentacie interiéru !

Nosnu vrstvu podlahovej konstrukcie v pristavbe zadveria tvori betonovd mazanina vystuZzena
ocelovou sietovinou, oddilatovana od zvislych konstrukcii ochrannym pasikom z izolacie na baze PE,
hrabky 20 mm. Alt. je mozné uvazovat’ pouzitie viaknobetonu s predpisanym objemom polypropylénovych
vlakien na 1m3.

Tepelnu izolaciu podlahovej konstrukcie tvoria dosky z expandovaného polystyrénu. Medzi vrstvou
tepelnej izolacie a beténovej mazaniny je nutné viozit separaénu vrstvu z PVC folie, ktora brani zate€eniu
cementoveho mlieka do tepelnej izolacie, a tym jej pripadnej degradacii a vzniku akustickych mostov.

V priestoroch so zvySenou vihkostou, resp. so zvySenym rizikom zate€enia vodou (m.¢. 1.06, 1.07,
1.09, 1.11, 1.14 a 1.15) je navrhnuté systémové rieSenie hydroizolatnymi naterovymi hmotami. Tieto je
nutné zrealizovat' podla technologickeho navodu konkrétneho vyrobcu.

Presny popis podlahovych vrstiev je uvedeny v tabulkovej ¢asti projektu.

Po vyburani existujuceho muriva priecok, resp. €asti nosnych stien, po nosny Zelezobetdnovy
podklad, je potrebné dobeténovat vrstvu podlahy po uroven okolitej podlahy beténovym poterom, so
zohfadnenim navrhovanej hrubky naslapnej vrstvy. Hrubka existujucej podlahy nebola overena. Pre uréenie
hrubky podlahy sa odporuca vykonat’ sondy.

Po odstraneni pdvodnych nasfapnych vrstiev dotknutych podlah, spolu s lepiacou vrstvou, je nutné
tieto zarovnat, ogistit od prachu a necistdt, opatrit penetraénym naterom a v pripade velkych nerovnosti
vyspravit samonivelizaénou stierkou.

23 Vyplne otvorov

Vyplne fasadnych otvorov (oknda, zasklené steny, vstupné dvere) su navrhnuté ako plastové, so
zasklenim izolaénym trojsklom. V pripade zasklenych stien a vstupnych dveri je nutné pouZit bezpeénostné
kalené sklo. Presny typ pouzitého plastového systému, jeho povrchovu Upravu a farebny odtien definuje
investor na zaklade predlozenych vzoriek. Suginitel prechodu tepla plastovej konstrukcie okna by mal spinat
hodnotu min. Uw = 1,0 W/m2K a suginitel prechodu tepla zasklenim by mal spiiat hodnotu min. Ug = 0,6
W/m?.K. Delenie okien, resp. poZiadavka na znepriehladnenie, su definované v tabulkovej asti projektu.

Na zaklade poziadaviek protipoZziarnej bezpeénosti stavby je nutné zabezpedit v niektorych

pripadoch vyplne otvorov s predpisanou poziarnou odolnostou. Konkrétne vypine su popisané vo vykresovej
i tabulkovej €asti projektovej dokumentacie !

Sucastou dodavky okennych vypini budu aj exteriérové parapety z pozinkovaného plechu, opatrené
ochrannym nastrekom. Presny typ interiérovych parapetov, ich farebny odtien, ako aj potrebu interiérovych
zaluzii a sietok proti hmyzu, definuje investor.

Osadenie ramov okien a vonkajSich dveri sa realizuje pomocou uchytnych profilov. RieSenie styku
plastovych fasadnych vypini s murivom je nutné riesit’ tak, aby bol tento styk vodeodolny, paronepriepustny,
zvukovo — a tepelene izolaény. Konkrétny typ tesniaceho systému definuje investor na zaklade predlozenych
vzoriek vybranym dodavatefom !

Pred zadanim vyplni do vyroby je nutné skutoéné rozmery konstrukcii overit' priamo na stavbe !!!

Vyplne dvernych otvorov su navrhnuté ako drevené kridla plné hladké, do ocelovych zarubni,
ur€enych pre rekonstrukciu. T.j. bez nutnosti zabetonovania spodného profilu, ktory je mozné klast na
existujucu podlahu. Typ konstrukcie dverného kridla ako aj zarubne, typ povrchovej upravy a jej farebného
odtiefiu definuje investor, rovnako ako typ a povrchovu Gpravu kovani.

24 Hydroizolacie

Hydroizolagny systém spodnej stavby pristavby je navrhnuty z bitimenovych pasov, napr. ,Hydrobit
V 60 S 35 natavovanych na podklad opatreny penetraénym naterom. Navrhovany hydroizolagny systém je
navrhnuty zrealizovat v celej pddorysnej ploche pristavby, ¢im je stavba chranena voéi nepriaznivym
U€inkom radénu, v oblastiach s nizkym radénovym rizikom !
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Hydroizola¢ny systém plochej strechy je navrhnuty z volne kladenej folie na baze makéeného PVC
(Fatrafol 810), so zodpovedajucim prisluSenstvom. Hydroizolaénu foliu je nutné vytiahnut min. 300 mm nad
hornu hranu stre$ného plasta, resp. az na hornd hranu atiky. Spésob spajania hydroizolaénych pasov a
ukon€ovania je bezpodmiene&ne nutné riesit’ v sulade s technologickymi odporu&aniami vyyrobcu !
Hydroizolacia v podlahovych kon&trukciach ma ulohu separaénu. Zabrafuje zate€eniu cementoveho
mlieka do tepelnej a kro€ajovej izolacie a moznému vzniku akustickych mostov. V priestoroch so zvy$enou
vlhkostou je navrhnuté systémové rieSenie hydroizolanymi naterovymi hmotami. Tieto je nutné zrealizovat
podla technologického navodu konkrétneho vyrobcu. HI nater bude vytiahnuty na zvislé steny do vySky 150
mm, s vystuZzenymi rohmi a kutmi. V mieste sprchovych kuatov bude hydroizolaénym naterom oSetrend aj
cela zvisla stena.
Nebolo mozné overit' existenciu/polohu hydroizolaéného systému spodnej stavby v existujucej €asti
objektu. V pripade porusenia hydroizolacie pri buracich pracach podlahy, je nutné upovedomit projektanta,
ktory navrhne rieSenie.

25 Tepelné izolacie

Ako tepelné izolacie su navrhnuté tepelnoizolaéné dosky z vlakien z mineralnej viny (alt. z kamennej
viny), z expandovaného a extrudovaného polystyrénu.

Tepelnoizolaéné dosky pouzité na zateplenie fasady objektu su navrhnuté z dosiek na baze
mineralnej viny, hrubky 160 mm. Pri zateplovani fasady objektu tepelnoizolaénymi doskami je nutné vzdy
min. do vysky 300 mm nad urovnou ,mokrej* plochy (upraveny terén, terasa, ...) vymenit tieto dosky za
dosky z extrudovaného (nenasiakavého) polystyrénu v rovnakej hrubke.

Zateplovaci systém pouzity na fasade pristavby je navrhnuty na baze mineralnej viny hr. 160 mm, z
dévodu lepSej manipulacie pri vkladani izolacie medzi nosny rost fasadneho obkladu pristavby. Pouzita
tepelna izolacia sa odporuc¢a pouzit z hydrofobizovanych dosiek, opatrena jednostranne nakasirovanou
nizkogramazovou rohozZou.

Zateplovaci systém je nutné previest podfa technologickych postupov odporuéanych konkrétnym
vyrobcom zateplovacieho systému. V miestach fasadnych otvorov sa tepelnoizolaéné dosky lepia
s presahom cez okenny/dverny ram, 30 mm. Pred nanesenim vystuZznej malty sa v8etky volné rohy opatria
vhodnym profilom proti mechanickému poskodeniu. Po dokonalom preschnuti vystuznej vrstvy sa podklad
opatri penetraénym naterom a nanesie sa omietka.

Zateplenie zakladovych konstrukcii je navrhnuté z dosiek z extrudovaného polystyrénu, hr. 80 mm.

Zelezobetdnové konstrukcie je navrhnuté opatrit doskami z extrudovaného polystyrénu, hr. 50 mm,
vkladanym do debnenia pred samotnou betonazou.

Tepelnoizolaéné dosky pouZzité ako tepelna a krocajova izolacia v podlahovych konstrukciach su
navrhnuté z expandovaného polystyrénu.

Bliz§i popis tepelnych izolacii podlah, ako aj vSetky ostatné izolacie su podrobne popisané v
skladbach stien a podlah.

2.6 Stolarske konstrukcie

Medzi stolarske vyrobky patria najma interiérové dverné kridla, do ocefovych zarubni. Dverné kridla
su navrhnuté drevené, s/bez poldrazky (definuje investor), z dierovanej drevotriesky. Z hladiska
prevadzkoveho zataZenia nie je vhodné pouzit' vostinovy typ konstrukcie !!! Povrchova uprava dveri bude z
folie, jej farebny odtien, ako aj farebny odtien nateru ocelovej zarubne definuje investor. Pred zadanim do
vyroby je nutné skuto€né rozmery konstrukcii overit' priamo na stavbe !!!

Medzi stolarske vyrobky dalej patria ochranné prvky na prekrytie radiatorov, s vyfrézovanymi otvormi
na &elnej, boénych a hornej ploche, ur€ené na prestup tepla z radiatorov.

Jednotlivé stolarske konstrukcie su popisané v tabulkovej €asti projektu.

2.7 Klampiarske konstrukcie

Medzi klampiarske konstrukcie patri odvodrovaci systém plochej strechy, ktory pozostava z
dazdovych zvodov, okruhleho prierezu, z hakov a ostatného prisluSenstva z pozinkovaného plechu,
opatreného protikoréznym naterom a finalnym naterom, ktorého farebny odtiefi zadefinuje investor.

Dalej sem patria exteriérové parapety existujlcich okien, ktoré je nutné vymenit z dévodu realizacie
kontaktného zateplovacieho systému. Tieto st navrhnuté z pozinkovaného plechu, hr. 0,7 mm, ukon&ené po
bokoch krytkami. Farebny odtien nastreku definuje investor. Pred zadanim do vyroby je nutné skuto¢né
rozmery kon&trukcii overit priamo na stavbe !!!

Klampiarskymi kon&trukciami je oplechovanie atiky plochej strechy pristavby, navrhnuté z
pozinkovaného plechu, hr. 0,7 mm, pricom farebny odtien nastreku definuje investor. Presny popis
klampiarskych konstrukcii je uvedeny v tabulkovej €asti projektu.

2.8 Rozne vyrobky
Medzi rézne vyrobky patria : zahradné obrubniky na vytvorenie okapového pasu, deliace stienky v
ramci hygienickych zariadeni, protidazdové Zaluzie, ventilatory pre odvetranie hygienickych zariadeni

9



.Materska skola Neposkrvneného srdca Panny Marie, Klastorné nam. 1, Malacky, ako org.zlozka Spojenej

Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky - pristavba a stavebné upravy*

parc.C. parc.C. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, k.u. Malacky, okr. Malacky

Projekt pre stavebné povolenie

/definované vo vykrese €. A-10/, prenosné hasiace pristroje, nerezovy pult pre vydaj jedla a zaatikové
vpuste. Popis réznych vyrobkov je uvedeny v tabufkovej ¢asti projektu.

Zaver

VSetky hlavné i pomocné stavebné prace je bezpodmienelne nutné vykonavat podla platnych

technologickych predpisov, pracovnych postupov a ustanoveni STN vztahujucim sa k tej ktorej ¢innosti.

Vsetky pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat' s autorom projektu. Ich
realizacia je mozna iba na zaklade jeho pisomného suhlasul!

Projektované rozmery v8etkych stavebnych vyrobkov je nutné pred ich zadanim do vyroby overit
premeranim priamo na stavbe !

Pripadné nejasnosti resp. zistené nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit
zodpovednému projektantovi €asti projektu !

Stavebné upravy v stavebnych konétrukciach (murovanych a monolitickych) vyhotovit’ v koordinacii s
vykresmi_jednotlivych profesii. Stavebné upravy je potrebné zrealizovat priamo na stavbe adekvatnym
technologickym postupom (vftanie, frézovanie apod.).

Miesta styku dvoch réznych materialov je bezpodmieneéne nutné pred realizaciou povrchovych
Uprav dbkladne presietkovat, s predpisanymi presahmi vystuznej textilie !

V Kuchyni, januar 2019 Vypracovala : Ing. Zlatica Jane¢kovéa
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