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VP ..... VYPLNE PLASTOVE | str.1
OZN. | POPIS OZN. | POPIS
V/P1 | POHCAD Z EXTERIERU VP2 | POHLAD Z EXTERIERU
M 1:50 M 1:50
VP1/P
3, A0 N
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| |

\ | = =
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| |

| |

| |

| BZ Bz |

1900 900 | | 900
1 1
PP - PLNY PANEL
BZ - BEZPECNOSTNE ZASKLENIE BZ - BEZPECNOSTNE ZASKLENIE

POPIS | -DVOJDIELNA ZASKLENA STENA S PEVNYM ZASKLENIM A OTVARAVYM KRIDLOM, S MINIMALNYM PRAHOM, POPIS | -EXTERIEROVE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE, S MINIMALNYM PRAHOM,

Z0 6-KOMOROVEHO PLASTOVEHO SYSTEMU, Uf £ 1,1 Wim2.K
pol. VP1/1 - Z EXTERIERU DO m.&. 1.01 /S TEPLOTECHNICKYMI NAROKMI/
pol. VP1/2-Zm.¢. 1.01 do m.&. 1.02 /BEZ TEPLOTECHNICKYCH NAROKOV/
- SUCASTOU ZASKLENEJ STENY JE SPODNY OSADZOVACI PROFIL NA VYSKU PODLAHY
-\ OBVODOVEJ STENE hr. 300 mm
- SVETLOST DVERI : 900 x 2100 mm
- STAVEBNY OTVOR : 1900 x 2200 mm
MATERIAL PROFILOV :
- 6-KOMOROVE PLASTOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL /PRESNY TYP DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK/
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Uw £ 1,0 Wim2.K
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A JEJ FAREBNY ODTIEN DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
ZASKLENIE :
- PRIEHLADNE ZASKLENIE Z IZOLACNEHO TROJSKLA, BEZPECNOSTNEHO KALENEHO
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Ug £ 0,6 Wim2.K
KOVANIE :
- CELOOBVODOVE KOVANIE, KLUCKA Z INTERIERU, GULA / MADLO resp. KUCKA Z EXTERIERU /DEFINUJE INVESTOR/
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
-3-BODOVY ZAMOK A CYLINDRICKA VLOZKA
POZNAMKY :
- NA PEVNOM BOCNOM ZASKLENI BUDE APLIKOVANA VITRAZ /PODROBNOSTI DEFINUJE INVESTOR!
SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANiM PRVKU DO VYROBY !

Z0 6-KOMOROVEHO PLASTOVEHO SYSTEMU, Uf £ 1,1 Wim2.K
-SUCASTOU DVERI JE SPODNY OSADZOVACI PROFIL NA VYSKU PODLAHY
-\ OBVODOVEJ STENE hr. 300 mm
- SVETLOST DVERI : 740 x 2000 mm
- STAVEBNY OTVOR : 900 x 2100 mm
MATERIAL PROFILOV :
- 6-KOMOROVE PLASTOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL /PRESNY TYP DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK/
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Uw £ 1,0 Wim2.K
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A JEJ FAREBNY ODTIEN DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
ZASKLENIE :
- PRIEHCADNE ZASKLENIE Z IZOLACNEHO TROJSKLA, BEZPECNOSTNEHO KALENEHO
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Ug 0,6 Wim2.K
KOVANIE :
- CELOOBVODOVE KOVANIE, KLUCKA Z INTERIERU, GULA / MADLO resp. KZUCKA Z EXTERIERU /DEFINUJE INVESTOR/
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
-3-BODOVY ZAMOK A CYLINDRICKA VLOZKA
POZNAMKY :

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANM PRVKU DO VYROBY !

VYKAZ

VYKAZ
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VP ..... VYPLNE PLASTOVE | str.2
OZN. | POPIS OZN. | POPIS
V/P3 | POHCAD Z EXTERIERU VP4 | POHLAD Z EXTERIERU
M 1:50 M 1:50
N
|
|
| |
| I =
n 2
| |
| |
I[1]__EWs/D3-C |
POZNKOVANY 110
PARAPET ,
POZINKOVANY
PARAPET
POPIS | -JEDNODIELNE OKNO S OTVARAVO-SKLOPNYM KRIDLOM, ZO 6-KOMOROVEHO PLASTOVEHO SYSTEMU Uf £ 1,1 Wim2.K POPIS | -JEDNODIELNE OKNO S PEVNYM /NEOTVARANYM/ KRIDLOM, Z PLASTOVEHO SYSTEMU S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW15/D3-C

-SUCASTOU OKNA JE SPODNY OSADZOVAC! PROFIL
- STAVEBNY OTVOR : 1140 x 1440 mm
MATERIAL PROFILOV :
- 6-KOMOROVE PLASTOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL /PRESNY TYP DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK!
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Uw £ 1,0 W/m2.K
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A FAREBNY ODTIEN: TOTOZNE S JESTVUJUCIMI OKNAMI /BIELA FARBA/
ZASKLENIE :
- PRIEHCADNE ZASKLENIE Z IZOLACNEHO TROJSKLA
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Ug £ 0,6 Wim2.K
KOVANIE :
- CELOOBVODOVE KOVANIE
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE INVESTOR
POZNAMKY :
- BEZ VNUTORNEHO PARAPETU /PARAPETNE MURIVO BUDE OBLOZENE KERAMICKYM OBKLADOM/
- PRIPADNU POZIADAVKU NA SIETKU PROTI HMYZU DEFINUJE INVESTOR

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANiM PRVKU DO VYROBY !

- SUCASTOU OKNA JE SPODNY OSADZOVACI PROFIL
- STAVEBNY OTVOR : 1170 x 1740 mm
MATERIAL PROFILOV :
- PLASTOVE PROFILY S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW15/D3-C
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Uw £ 1,0 Wim2.K
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A FAREBNY ODTIEN: TOTOZNE S JESTVUJUCIMI OKNAMI /BIELA FARBA/
ZASKLENIE :
- PRIEHIADNE ZASKLENIE Z IZOLAGNEHO TROJSKLA
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Ug £ 0,6 Wim2.K
KOVANIE :
-BEZ KOVANIA

POZNAMKY :
- SUCASTOU DODAVKY JE INTERIEROVY PARAPET, MATERIAL DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANM PRVKU DO VYROBY !

VYKAZ

VYKAZ

2ks

2 ks




VP ..... VYPLNE PLASTOVE | str.3
OZN. | POPIS OZN. | POPIS
V/P5 | POHCAD Z EXTERIERU VP6 | POHLADZm¢. 1.10
M 1:50 M 1:50
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POZINKOVANY
PARAPET

POPIS | -JEDNODIELNE OKNO S PEVNYM /NEOTVARANYM/ KRIDLOM, Z PLASTOVEHO SYSTEMU S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW15/D3-C | POPIS | - DVOJDIELNE OKNO S VYSUVNYM KRIDLOM A PEVNYM ZASKLENIM, SO STREDOVYM PRIECNIKOM,

-SUCASTOU OKNA JE SPODNY OSADZOVAC! PROFIL
- STAVEBNY OTVOR : 1170 x 1740 mm
MATERIAL PROFILOV :
- PLASTOVE PROFILY S POZIARNOU ODOLNOSTOU EW15/D3-C
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Uw £ 1,0 Wim2.K
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A FAREBNY ODTIEN: TOTOZNE S JESTVUJUCIMI OKNAMI /BIELA FARBA/
ZASKLENIE :
- PRIEHLADNE ZASKLENIE Z IZOLAGNEHO TROJSKLA
- SUCINITEL PRECHODU TEPLA : Ug £ 0,6 Wim2.K
KOVANIE :
-BEZ KOVANIA

POZNAMKY :
- SUCASTOU DODAVKY JE INTERIEROVY PARAPET, MATERIAL DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANiM PRVKU DO VYROBY !

Z 3-KOMOROVEHO PLASTOVEHO SYSTEMU
- SUCASTOU OKNA JE SPODNY OSADZOVACI PROFIL
- STAVEBNY OTVOR : 2000 x 1050 mm
MATERIAL PROFILOV :
- 3:KOMOROVE PLASTOVE PROFILY RAMOV A KRIDEL /PRESNY TYP DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK/
- BEZ TEPLOTECHNICKYCH NAROKOV
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY A JEJ FAREBNY ODTIEN DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
ZASKLENIE :
- NEPRIEHIADNE ZASKLENIE /NEPRIEHZADNY DEKOR DEFINUJE INVESTOR NA ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK/
- BEZ TEPLOTECHNICKYCH NAROKOV
KOVANIE :
- CELOOBVODOVE KOVANIE
- MATERIAL : KOVOVE, TYP POVRCHOVEJ UPRAVY AJ FAREBNOST DEFINUJE INVESTOR
POZNAMKY :
- SUCASTOU DODAVKY JE INTERIEROVY PARAPET, SIRKA PARAPETU JE min. 150 mm
- NAVRHOVANU SIRKU PARAPETU OVERIT PREMERANIM NA STAVBE, PO ZADEFINOVAN
HLBKY PROFILU VYBRANEHO PLAST. SYSTEMU
- SPOSOB KOTVENIA A PODOPRETIA PARAPETU KU KONSTRUKCII ZOKNA NAVRHNE VYBRANY DODAVATEL

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANM PRVKU DO VYROBY !

VYKAZ

VYKAZ

1ks

1ks




D ... STOLARSKE VYROBKY| str.4

OZN. | POPIS OZN. | POPIS
D1 | POHIAD D2 | POHLAD
M 1:50 M 1:50
— ] — — 1
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
S| g in I & gl || g in I &
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
| \ | \ | \ | \
100 100 800 800
POPIS | - INTEREROVE DREVENE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE, BEZ PRAHU POPIS | - INTERIEROVE DREVENE DVERE JEDNOKRIDLOVE, 0TVARAVE, BEZ PRAHU
pol. D1/1 - V OCECOVEJ ZARUBNI, V HUROVANEJ PRIECKE . 100 mm pal. D2/1 - V/ OCECOVEJ ZARUBN, V MUROVANE PRECKE hr. 100 mm
pol. D1/2 - V OCECOVE) ZARUBNI, V MUROVANE PRIECKE hr. 150 nm pol. D2/2 - V OCELOVE) ZARUBN, V MUROVANEJ PREECKE hr. 150 mn
- SVETLOST DVERI - 700 x 1970 nm pol.D2/3 - V OCELOVE) ZARUBN, V MUROVANE) PRIECKE hr. 200 mm
~ STAVEBNY OTVOR : 00 x 2020 nm - SVETLOST DVERI: 800 x 970 mm
ZhRUBNA: - STAVEBNY OTVOR - 900 x 2020 mm
- OCELOVA ZARUBEN . ) ) ) ZARUBNA
- ZARUBEN URCENA PRE REKONSTRUKCEE, KTORA SA KLADIE NA HOTOVU PODLAHU (BEZ ZABE TONOVANIA - OCECOVA ZARUBEN
SPODNEHO PROFILU) ; o ) - ZARUBEN URCENA PRE REKONSTRUKCIE, KTORA SA KLADIE NA HOTOV) PODLAHU (BEZ ZABETONOVANIA
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : NATER, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVE) UPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA SPODNEHO PROFILU)

ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
DVERNE KRIDLO :
- DREVENE DVERNE KRIDLO, PLNE HLADKE, S/BEZ POLODRAZKY IDEFINUJE INVESTOR
- TYP KONSTRUKCIE KRIDLA : DIEROVANA [DUTINKOVA) DREVOTRIESKA
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : FOLIA, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVEJ UPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA
ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK

~TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : NATER, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVE) GPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA
ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
DVEREKRIDLO: N
-~ DREVENE DVERNE KRIDLO, PLN HLADKE, S/BEZ POLODRAZKY (DEFINUJE INVESTORI
- TYP KONSTRUKCIE KRIDLA : DIEROVANA (DUTINKOVA) DREVOTRIESKA
~TYP POVRCHOVEJ PRAVY : FOLIA, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVE) GPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA

KOVANIE : ) ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK
- KCUCKA Z 0BOCH STRAN KOVANE -
- ZAMOK : ZADLABAVAC resp. W SADA (DEFINUJE NVESTOR) - KLUCKA 7 0BOCH STRAN
POZNAMKY : - ZAMOK : ZADLABAVACT
POZNAMKY :
SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANIM PRVKU DO VYROBY ! SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANM PRVKU DO VYROBY !
VYKAZ VYKAZ
D11 - 1P D2/1 1L 1P
D1/2 2L - D2/2 1L 1P
D2/3 3L 2P
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STOLARSKE VYROBKY

str.5

OZN.

POPIS

OZN.

POPIS

D3

POHLAD
M 1:50

1970

1970

900

900

POPIS

- INTERIEROVE DREVENE DVERE JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVE, BEZ PRAHU

-V OCELOVE) ZAR}JBNI, V MUROVANE PRIECKE hr. 200 mm
- SVETLOST DVERI : 900 x 1970 mm
- STAVEBNY OTVOR : 1000 x 2020 mm

TARUBNA:
- OCELOVA ZARUBEN

- ZARUBERN URCENA PRE REKONSTRUKCIE, KTORA SA KLADIE NA HOTOV( PODLAHU (BEZ ZABETONOVANIA

SPODNEHO PROFILU)

- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : NATER, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVE) UPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA

ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK

DVERNE KRIDLO :

- DREVENE DVERNE KRIDLO, PLNE HLADKE, S/BEZ POLODRAZKY [DEFINUJE INVESTORI

- TYP KONSTRUKCEE !(RiDLA : DIIf.ROVANA (DUIINKOVé] DREVOTRIESKA
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : FOLIA, FAREBNY ODTIEN POVRCHOVEJ UPRAVY DEFINUJE INVESTOR NA

ZAKLADE PREDLOZENYCH VZORIEK

KOVANE -
- KLUCKA Z 0BOCH STRAN
- TAMOK : ZADLABAVAC
POZNAMKY :

SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNEHO OTVORU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE PRED ZADANIM PRVKU DO VYROBY !

POPIS

VYKAZ

VYKAZ

1L

2P




S. STOLARSKE VYROBKY | str.6
OZN. | SCHEMA PRVKU POPIS PRVKU
D4 PODORYS , POPIS - OCHRANNY PRVOK NA PREKRYTIE RADIATOROV Z PREGLEJKOVYCH DOSIEK
. KOTVENIE KORPUSU PODLA ~VYFREZOVANE OTVORY NA CELNEJ, BOGNEJ A HORNEJ PLOCHE KORPUSU
M 1:25 / PREDPISU DODAVATELA
| |
o] I - MATERIAL - PREGLEJKOVE DOSKY hr. 21 mm
- TYP POVRCHOVEJ UPRAVY : KRYCI LAK VO FARBE alt. FOLIA
= - FAREBNY ODTIEN A TYP POVRCHOVEJ UPRAVY DEFINUJE INVESTOR
i DL+300 i
POZNAMKA -SPOSOB KOTVENIA PODLA SYSTEMOVEHO RIESENIA DODAVATELA
- SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL
POHEAD NA HORNU PLOCHU - PRED ZADANIM DO VYROBY JE NUTNE SKUTOCNE ROZMERY ZAMERAT NA STAVBE
M 1:25
1 1
[ — —
— — =
L — - - - - - — - — A
N DL+300 i
POHLAD NA CELNU PLOCHU POHL'AD NA BOCNU PLOCHU
M 1:25 M 1:25 PRIZEMIE
OTVARAVE DVIERKA PRE TERMOSTATICKE HLAVICE VYKAZ PRVKU - PRE RADIATOR OCELOVY PANELOVY 600/600 bk
VPRAVO/ VEAVOHORE/DOLE - PODLA UMIESTNENIA HLAVICE - ROZMERY RADIATORA vj3ka x hibka x dizka = cca 600 x 150 x 600 mm
100, 100 KOTVENIE KORPUSU PODLA - TERMOSTATICKA HLAVICA V SPODNEJ CASTI RADIATORA
. PREDPISU DODAVATELA \
JAN A I \/ \/
IFF - - iy - PRE RADIATOR OCELOVY PANELOVY 600/900 1ks
s | ”””” = ““U” = | = - ROZMERY RADIATORA vyika x hibka x dizka = cca 600 x 150 x 900 mm
‘j_ [ — — — , .
| = = | = - TERMOSTATICKA HLAVICA V SPODNEJ CASTI RADIATORA
| = = | = | =
= | ”””” = HHH” = ”””” I | ”””” =S - PRE RADIATOR OCELOVY PANELOVY 600/1400 5ks
= UUUU = ””““ = = - ROZMERY RADIATORA vyka x hibka x dizka = cca 600 x 150 x 1400 mm
| f— f— | | — K !
n= = =n = - TERMOSTATICKA HLAVICA V SPODNEJ CASTI RADIATORA
U — [T 11l H
[ | & = - PRE RADIATOR LIATINOVY 15 CLANKOVY 600/1800 Tks
/ -ROZMERY RADIATORA vyka x hibka x dizka = cca 600 x 150 x 1800 mm
2 DL+300 21 KOTVENIE KORPUSU PODLA - TERMOSTATICKA HLAVICA V SPODNEJ CASTI RADIATORA
PREDPISU DODAVATELA
- PRE RADIATOR LIATINOVY 15 CLANKOVY 600/1800 2ks

®

- ROZMERY RADIATORA vyika x hibka x dizka = cca 600 x 150 x 1800 mm
- TERMOSTATICKA HLAVICA V HORNEJ CASTI RADIATORA




KL ..... KLAMPIARSKE VYROBKY | str.7
OZN.| POPIS PRVKU MATERIAL SCHEMA PRVKU VYKAZ PRVKU
KL 1| EXTEREROVY PARAPET - PLECH OCELOVY POZINKOVANY 100 KLt DL.OSTm - 12ks
FARBENY, hr. 0,7 mm ﬂ‘ RS 515 mm
-FAR. ODT|EN - BIELA . KL1/2 DL.117m 14 ks
% RS 435 mm RS 465 mm
KL/3  DL102m ks
% RS 435 mm
KL1/é DL100m  1ks
% RS 465 mm RS 915 mm
KL1/5  DL18m 1ks
180 RS 515 mm
t K6 DL2im ks
7T wssm B w
= KL7  DL235m  1ks
RS 435 mm
KL2| - OPLECHOVANIE ATIKY NA PLOCHEJ STRECHE PRISTAVBY - PLECH OCEL'OVY POZINKOVANY CELKOVA DLZKA =10,10m
FARBENY, h[. 07 mm % RS =770 mm
-FAR. ODTIEN : SIVA 590
s =
KL3| -DAZDOVY 2VOD Z PLOCHEJ STRECHY - PLECH OCELOVY POZINKOVANY CELKOVADLZKA=53m
@100 mm FARBENY, hr. 0,7 mm
VRATANE DOPLNKOV: -FAR. ODTIEN : SIVA
-KOTVY ODKVAPOVEJ RURY, 4 2,00 m
- ODKVAPOVY KOTLIK
- KOLENO DAZDOVEHO ZVODU
KLL4 | -DAZDOVY 2VOD NA SIKMEJ STRECHE - PLECH OCEL'OVY POZINKOVANY CELKOVADLZKA=7,1m
@100 mm FARBENY, hr. 0,7 mm
-FAR. ODTIEN : SIVA
VRATANE DOPLNKOV:
-KOTVY ODKVAPOVEJ RURY, 4 2,00 m
- KOLENO DAZDOVEHO ZVODU
KL5| - DAZDOVY ZLAB POLKRUHOVY NA SIKMEJ STRECHE - PLECH OCEL'OVY POZINKOVANY CELKOVADLZKA=295m

VRATANE DOPLNKOV:

- ZLABOVE HAKY PRE ZLAB POLKRUHOVY, & 1 m/ max. 1.2m
- ODKVAPOVY KOTLIK

- OPLECHOVANIE RIMSOVE PRI ODKVAPE

FARBENY, hr. 0,7 mm
-FAR. ODTIEN : SIVA

POZNAMKY:

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE MUSIA BYT ZHOTOVENE V SULADE S TECHNOLOGICKYMI PREDPISMI VYROBCU A STN 73 3610 KLAMPIARSKE PRACE STAVEBNE !

DLZKY KLAMPIARSKYCH VYROBKOV SU UDANE BEZ REZERVY !

ROZMERY SU ORIENTACNE, UPRESNIT PODLA SKUT. ROZMEROV NA STAVBE, PREDPISOV VYROBCOV A VSEOBECNE PLATNYCH PREDPISOV !




R

ROZNE VYROBKY | str.8

OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R1 | POPIS OBRUBNIK ZAHRADNY NP STRECHA
- OSADIT DO BETONOVEHO LOZKA
- FAREBNY ODTIEN: SIVY 107m
ROZMERY 1000 x 200 x 50 mm
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R2 POPIS DETSKE DELIACE STIENKY VO WC PRIZEMIE STRECHA
- MATERIAL HPL DOSKA 11 mm
- KOTVENIE DO STIEN HLINIKOVYM U-PROFILOM 12ks
- PO OBVODE ZAOBLENA HRANA
- REKTIFIKACNA NOZICKA VYSOKA 100 mm
- FAREBNY ODTIEN : DEFINUJE INVESTOR
ROZMERY - SIRKA fvzdialenost od steny/: 600 mm
- VYSKA fod podiahy/: 1200 mm
POZNAMKA -SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R3 POPIS VETRACIA MRIEZKA PRIZEMIE STRECHA
- KRUHOVA ZALUZIA UREENA NA VONKAJSIU MONTAZ
-§ PROTIDAZDOVOU ZALUZIOU A SO SIETKOU /JOCHRANNYM PLETIVOM/ PROTI HMYZU 2ks
- MATERIAL: ZIAROVO POZINKOVANA OCEL
- POVRCHOVA UPRAVA: NATER, FAREBNE PREVEDENIE DEFINUJE INVERTOR
- KOTVENIE PRIAMO NA VZDUCHOTECHNICKE POTRUBIE
ROZMERY - PRE POTRUBIE fi 100
POZNAMKA - SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R4/1| POPIS PRENOSNY HASIACI PRISTROJ PRIZEMIE STRECHA
- ABC PRASKOVY PRENOSNY HASIACI PRISTROJ, 6kg
- ROZMIESTNENIE - vid. vikresova Cast projekiu 3ks
POZNAMKA -SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R4/2| POPIS PRENOSNY HASIACI PRISTROJ PRIZEMIE STRECHA
- SNEHOVY PRENOSNY HASIACI PRISTROJ, 5kg
- ROZMIESTNENIE - vid. vykresova ¢ast projektu 1Tks
POZNAMKA -SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R5 | POPIS NEREZOVY PULT PRE VYDAJ JEDLA PRIZEMIE STRECHA
-NEREZOVY TYCOVY PULT
- KOTVENIE DO STENY POMOCOU KONZOL NAVRHNE VYBRANY DODAVATEL ks
ROZMERY - 300 x 3000 mm
POZNAMKA -SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI
OZN.| POPIS PRVKU VYKAZ PRVKU
R6 | POPIS ZAATIKOVA STRESNA VPUST PRIZEMIE STRECHA
- VYHOTOVENIE PRE VODOROVNE NAPOJENIE CEZ ATIKU
- S INTEGROVANOU PVC MANZETOU 2ks

- SUCASTOU DODAVKY JE SPOJOVACI MATERIAL A DOPLNKY POTREBNE PRI MONTAZI




