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ENERGETICKE KRITERIUM

Tepelno-technické parametre navrhovanych stavebnych konstrukcii:

KonsStrukcia Ui Ai bxi bxi . Ui . Ai
W/m2K m?2 - W/K

Vonkajsia 0,33 322,00 1 106,26
stena
Strecha 0,26 515,50 1 134,03
Garazové vrata 2,5 0,00 1 0,00
Okna 1,6 58,54 1 93,66
Vchodové 1,6 4,85 1 7,76
dvere
Podlaha na 0,6 515,50 1 309,30
teréne
vonkajSia stena 0 0,00 1 0,00
- zemina

YA = 1416,39 > bxi.Ui.A= 651,01

Obostavany objem budovy:(m3) Vb =1536,19 m3

Merna plocha budovy:(m?) Ap = 515,50 m2

bxi - redukény faktor pre konstrukcie (podfa STN 73 0540-2, tab.11)
Ui - sucinitel prechodu tepla

Ai - plocha konS&trukcii

Tento dokument nadvazuje na celkovu dokumentaciu stavby, v ktorej su
zohlfadnené naroky vSetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym
uzivanim budovy podla aktualniho o Energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Posudzovany objekt je zaradeny do kategérie Budovy $kol a Skolskych
zariadeni.

V dokumente je posudzovana potreba tepla na vykurovanie a potreba tepla na

pripravu teplej vody. Neposudzuje sa potreba energie na nutené vetranie, chladenie a
osvetlenie.

e Typ hodnotenia: - Projektove
e Typ vykurovacieho systému a palivo: - vykurovanie plynovym kondenza¢nym
kotlom a ohrev teplej vody dobijanym zasobnikom, radiatorové vykurenie na 1.NP.




o Typ ohrevu teplej vody:
- v vrtveny dobijany ohrievac teplej vody,
ohrievany z plynového kotla
1. Tepelné straty objektu:

Merna tepelna strata vplyvom tepelnych mostov ( AHtv ): (podlfa,STN 73 0540-2 pri
uvazovani AU = 0,05 W/m?K podla STN 73 0540-2)

AHTM = AU . ZAi = 70,820 W/K

Merna tepelna strata prechodom tepla ( Hr): (podla STN 73 0540-2)

Hr=2bxi. Ui. Ai+ AU . XAi = 721,83 W/K

Merna tepelna strata vetranim ( Hv ): rekuperacia lokalna 20%, prirodzené vetranie 80%

Hv =0,264 . n. Vb = 202,78 W/K

Merna tepelna strata budovy ( H ): (podla, STN 73 0540-2)

H = Ht + Hv = 924,61 W/K

2. Tepelné zisky objektu:

Vnutorny tepelny zisk ( Qi ): (podfa STN 73 0540-2 pri uvazovani qi = 4 W)

Qi=5.0i.An=15465kwWh

Pasivny solarny zisk ( Qs ): (podfa ,STN 73 0540-2)

Qs=ZIsj.0,5. gnj. Anj=4222,34 KWh

Orientacia Isj Anj i Qsj
kwWh/m? m? - kWh
Okna na JUH 320 8,50 0,67 1822,4
Okna na SEVER 100 1,24 0,67 83,08
Okna na VYCHOD 200 28,50 0,67 3819
Okna na ZAPAD 200 20,30 0,67 2720,2
YAn = 58,54 >Qsi = 8444,68




gj - celkova priepustnost sinecnej energie zasklenim (podlfa STN 73 0540-3, tab.21)
Isj - celkova energia slnecného Ziarenia na jednotku plochy s nasmerovanim |
Anj - plocha okien

3. Potreba tepla na vykurovanie budovy:

Potreba tepla na vykurovanie ( Qh): (podla STN 73 0540-2)

Qn=282,1. (Ht + Hv) - 0,95 (Qs + Qi) = 57 207,56 kWh

Merna potreba tepla na vykurovanie (E12 ): (podla STN 73 0540-2)

E12=Qn/ Vb= 37,20 kWh/m3.rok

Merna potreba tepla na vykurovanie (E1,1 ): (podla STN 73 0540-2)

E11=Qn/Ab=111,0 kWh/m2.rok

4. Faktor tvaru budovy: (podla STN 73 0540-2)

XAi/ Vb =0,922 I/m

5. Energetické kritérium budovy: (podla ¢l. 8.1.2., tab. €.9 STN 73 0540-2/01)
Ei2= 37,20 kWh/m?3 . rok E1on = 33,20 kWh/m3 . rok
Ei1= 111,0 kwWh/mZ2. rok E1in = 92,90 kWh/m2 . rok

E1,IN aE,12N je normalizovana hodnota mernej potreby tepla pre rekonstruované
budovy podla STN 73 0540-2/01 z roku 2012, &l. 8.1.2., tab. 9).

Potreba energie na vykurovanie budovy = 100,4 kWh/mZ2.rok-(podla STN 73 0540-2)

Qnr=e€.Qno/ nNh=51759,22 kWh/rok

Opravny sucinitel pre zohladnenie timenej prevadzky: e =095
Predpokladana ucinnost vykurovacieho zariadenia: nnh = 0,99

v

Na zaklade zakona €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.300/2012 Z.z. zatriedujem budovu podla
prilohy €. 3 k vyhlaske €. 364/2012 Z.z. k vyhlaske €. 364/2016 Z.z. v kateg6rii Budovy
Skol a Skolskych zariadeni projekového hodnotenia— miesto spotreby : vykurovanie do
triedy D.




Potreba energie na ohrev teplej vody = 10,40 kWh/mZ2.rok-(podla STN 73 0540-2)

Qw = p.c.Vw.(Bw—Bo) / 3,6.10-6.nn = 5350,60 kWh/rok

Denna potreba teplej vody : 300 I/den

Roc¢na potreba teplej vody: Vw= 110 m?3/rok
Teplota ohriatej vody: Bw = 55 °C
Teplota studenej vody: Bo= 10 °C
Predpokladana ucinnost zariadenia: nh = 0,95

( zahfha tepelnu stratu zasobnika a rozvodu teplej vody
nerovnomernym rozdelenim tepl6t a tepelnu stratu rozvodom tepla)

v

Na zaklade zakona €. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢.300/2012 Z.z. zatriedujem budovu podla
prilohy €. 3 k vyhlaske €. 364/2012 Z.z. k vyhlaske €. 364/2016 Z.z. v kategorii Budovy
S$kol a Skolskych zariadeni projekového hodnotenia — miesto spotreby : Priprava teplej
vody do triedy B.

Primarna energia objektu je — 121,440 kWh/(m2.a)
Emisoe CO2 objektu st — 24,290 kg/(m2.a)

Poznamka:
Podklady su pouzité z jednotlivych Casti projektu.

Na zaklade zakona &€. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢€.300/2012 Z.z. k vyhlaske €. 364/2016
Z.z. zatriedujem budovu podla prilohy &. 3 k vyhlaske €. 364/2012 Z.z. v kategorii
Budovy sSkél a Skolskych zariadeni projekového hodnotenia podla celkovej potreby

energie do triedy C.
Zaver

1.) Na zaklade zakona §5 vyhlasky €. 364/2012 Z.z. od 1.1.2016 a k vyhlaske €.
364/2016 Z.z o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov zatriedujem budovu v kategérii Budovy $§koél a Skolskych zariadeni
projekového hodnotenia:

Globalny ukazovatel - primarna energia Kategorie budov - Triedy energetickej
hospodarnosti budovy - Budovy §kél a Skolskych zariadeni primarna energia triedy— B

a) Znizenie roCnej spotreby primarnej energie (merna jednotka kWh/rok) bude po
rekonstrukcii 42%.

b) Odhadované ro¢né znizenie emisii sklenikovych plynov (merna jednotka t ekviv

CO2) bude po rekonstrukcii 42%.
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