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PROJ. POTRUBIE DN25-1Z SA NAPOJI

NA EXIST. VYK. POTRUBIE
PRI STENE

POZNAMKA :

-V PRIPADE NEJASNOSTI VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACH KONTAKTOVAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA

- VSETKY ROZMERY STAVEBNYCH PRAC KONTROLOVAT NA MEESTE STAVBY

_ PRED UVEDENIM SYSTEMU DO PREVADZKY JE POTREBNE VYKONAT DOKLADNY PREPLACH SYSTEMU S VYCISTENIM VSETKYCH FILTROV NA ROZVODE
- RADIATOROVE VENTILY PRED REALIZACIOU TREBA VYREGULOVAT, VSETKY VENTILY SU 0D VYROBCU NASTAVENE NA POLOHE ¢ 6

- PO NAPUSTENi SYSTEMU JE POTREBNE VYKONAT JEHO ODVZDUSNENE

DOLADENIE MUST BYT DOLOZENE PROTOKOLOM 0 VYREGULOVAN
- DODAVATEL STAVBY JE POVINNY REALIZOVAT VSETKY PRACE V ZMYSLE PLATNYCH STN EN S DODRZANIM

TECHNOLOGICKYCH A BEZPECNOSTNYCH POSTUPQV. DALEJ JE POVINNY RESPEKTOVAT USTANOVENIA STN 730421
0 PRISLUSNYCH ROZMERQVYCH ODCHYLKACH REALIZOVANYCH KONSTRUKCIT PROTI PROJEKTOVANEMU STAVU.

- PRI SKUSOBNEJ PREVADZKE JE NUTNE VYREGULOVAT SYSTEM NASTAVENIM A DOLADENIM JEDNOTLIVYCH STUPACKOVYCH VYVAZOVACICH VENTILOV.
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UcINNOST NORMOVA 97,9%, MAXHOD.SPOT. PLYNU &,25m3/hod, , EL.PRIPOJENIE 230V,50Hz, IP45, EL. PRIKON 68W A - -
SO VSTAVANYM CERPADLOM, KONDENZ 3,50L/HOD, rozmer (520+400)x735%425 ( Sirka*vyskaxhlbka ) HLAVNY VSTUP ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Norbert Jokay
NASTENNY vrstvovo dobijanj zasobnik teplej vody objem 40L, 21 L/min. -1.07 - ~~__PROJ. POTRUBIE SA NAPOJi VYPRACOVAL Ing. Norbert Jokay
KOMINOVA SADA #80/125mm S KOLENOM A CISTIACIM KUSOM, TYP GAF-K , PP/NEREZ 5 ¥V02per3502él 5 gél ES>§IESNTE VYK. POTRUBIE INVESTOR Rimskokatolicka cirkev, Bratislavska arcidiecéza
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() Ovladacia jednotka LOGAMATIC RC 310 2200 k.0. Malacky, okr. Malacky
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RV~ TERMOSTATICKA HLAVICA HERZ TYP Design ,Mini-GS" PRE KONVEKCNE VYKUROVANIE, PRIVOD A SPIATOCKA OZNACENIE - Cu 35x1,5-iz= DN32 Pddorys prizemia - navrhovany stav WKRESU UK-02
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