RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je vypracované pre stavbu ,Materska
Skola Neposkvrneného srdca Panny Marie, KI&Storné nam. 1, Malacky ako org. zloZzka
Spojenej Skoly sv. FrantiSka Assiského Malacky - pristavba a stavebné Upravy*, ktora sa
nachadza na prac. ¢. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3, v katastralnom Uzemi Malacky.

Predmetom rieSenia projektu je ndvrh zmeny ucelu vyuzitia existujiceho objektu
SKD, za tgelom vytvorenia vhodnych priestorov pre matersku $kolu, a to formou pristavby
zadveria a stavebnych Uprav v ramci existujuceho objektu.

Pdvodna stavba bola postavend v 20. rokoch minulého storocia, nasledne v d’al$ich
rokoch boli realizované pristavby vicSieho rozsahu az do sGCasnej podoby. Najvicsia
rekonstrukcia/pristavba prebehla v 50. rokoch minulého storocia.

Pdvodna stavba bola postavena podla informacii od hlavného projektanta v roku 1929
a je posudzovana podla ¢l. 2.1.2 pism. e) a ¢1. 2.2.3 STN 73 0834 ako zmena stavby skupiny
11 s uplatnenim Specifickych poziarnej bezpe¢nosti.

Zo stavebného hladiska posudzovany objekt pozostava z 1 nadzemného podlaZia.

Z hl'adiska rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby pozostava objekt z jedného
nadzemného UZitkového podlaZzia.

Riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je vykonané vzmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem z odboru poZiarnej ochrany a to najméa
STN 73 0834, STN 73 0802, STN 92 0202-1, STN 92 0241, vyhlasky MV SR 478/2008 Z.
z., vyhlasky MV SR 699/2004 Z. z. a ostatnych platnych pradvnych predpisov z oblasti
ochrany pred poziarmi.

Pri zmenach stavieb skupiny Il podl’a STN 73 0834 sa postupuje podl’a tychto zdsad :

1. vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hladiska nutnosti
(nevyhnutnosti) delenia na poziarne Useky,
2. posudi sa stupeil horlavosti pouzitych latok a poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii
poziarnych usekov, vytvorenych podl'a bodu 1, a to:

- poziarnych deliacich konstrukcii poZiarnych usekov,

- nosnych konStrukcii, zabezpecujlcich stabilitu poziarnych tsekov,

- konstrukcii chranenych Unikovych ciest vratane kons$trukcii zaistujucich ich

stabilitu,
- konstrukcii novovybudovanych alebo menenych z inych dévodov,
- konstrukcii nenosnych cCasti obvodovych stien poziarnych tsekov, pri ktorych
sa posudzuji odstupové vzdialenosti podl'a 3.6.1,

3. posUdia sa Unikové cesty zmenenych casti stavby (vratane ich priechodu nemenenou
Castou),
posudia sa odstupové vzdialenosti v pripadoch podla 3.6.1,
posudia sa zariadenia na protipoziarny zasah hasi¢skych jednotiek a poziarne zariadenia v
pripadoch, ked’ sa zmenou stavby zvacsuje Uzitkova plocha nadstavbou, pristavbou alebo
vstavbou, alebo ked’ dochddza k zmene ucelu stavby alebo prevadzky. Poziarny vodovod
mozno riesit’ individudlne. Navrh rieSeni sa prerokuje s OR HaZZ alebo tam, kde sa
projektova dokumentacia schvaluje,
nemenené Casti stavby sa posudia podla 2.2.2 f).
7. Technické poziadavky na zmeny nehnutel'nych kultarnych pamiatok
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1. Vnutorny priestor stavby dotknuty zmenou stavby sa posudi z hl’adiska nutnosti
(nevyhnutnosti) delenia na poZiarne useky

1.1. Dispozicné rieSenie

Hlavny vstup je z prednej strany stavby cez zadverie, z ktorého je dostupna $atha. Zo
Satne je pristupna spalia, trieda a d’alSia Satna. Z triedy je vstup do kabinetu. Zo spalne sa
prechadza na chodbu, ktora spaja vydajiu stravy, zadverie, cez ktoré je dostupna hygiena,
WC personal a denna miestnost’, a jedaleii a vychod na volné priestranstvo. Z jedalne je vstup
do triedy, z ktorej je pristup do miestnosti hygieny a Satne, z ktorej je vstup do pracovne,
hygieny a triedy, ako ja vychod na vol'né priestranstvo.

1.2. Rozdelenie objektu na poZiarne useky
Posudzovana cast’ stavby je rozdelena na poZiarne Useky nasledovne :

N1.01 2X zadverie, 2x Satiia, spalna, chodba, 3x hygiena, WC
persondl, denna miestnost, vydajiia stravy, jedalen, 3x trieda,
pracovna/technickd miestnost’, kabinet

Priebezné instalacné Sachty sa podla informacii od investora v posudzovanej Casti stavby
nenachadzaju.

2. Postdi sa stupen horPavosti pouZzitych litok a poZiarna odolnost’ stavebnych
konstrukeii poziarnych usekov, vytvorenych podl’a bodu 1

2.1. Uréenie horl’avosti hmot pouZitych pre poZiarne deliace stavebné konstrukcie
a nosné konstrukcie (zostava zachované bez zmeny)

V zmysle ¢l. 5.2.4 STN 73 0802 sa povaZzuju hmoty pouZité pre poZiarne deliace
stavebné konstrukcie a nosné konStrukcie za zmieSané.

2.2. Poziarna vyska stavby

V zmysle ¢L. 5.2.1 STN 73 0802 je poziarna vyska stavby v posudzovanej ¢asti + 0,00
m pre nadzemné podlaZie.

2.3. Uréenie poZiarneho zat’aZenia a poZiarneho rizika poZiarnych tsekov

Poziarne zat'aZenie tvori nahodné a stéle poZiarne zat'azenie.
Néhodné poziarne zat'aZenie predstavuje hmotnost’ a vyhrevnost’ vSetkych horlavych
latok, ktoré sa pocas beznej prevadzky alebo pouzivania vyskytuju v pozZiarnom useku.
Stale poziarne zat'’azenie predstavuje hmotnost’ a vyhrevnost” horlavych latok, ktoré sa
vyskytuju v konstrukciach poZziarneho Useku (spravidla ide o horlavé priec¢ky, podhlady,
obklady a pod.) okrem :
1. nosnych konstrukcii, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo jej Casti
2. poziarnych deliacich konstrukcii
3. povrchovych Uprav konstrukcii s hrabkou menSou ako 2 mm



PoZiarne riziko je pravdepodobnd intenzita poZiaru v poZiarnom Useku alebo v jeho
Casti. Poziarne riziko poziarneho useku v nevyrobnej stavbe je sa vyjadruje vypoctovym
poziarnym zatazenim v zavislosti od priemerné¢ho poziarneho zatazenia, sucinitel'a horl'avych
latok a sucinitela odvetrania. Vypocet poziarnecho zatazenia a stanovenie stupiia poziarnej

bezpecnosti uréené podl'a STN 73 0802.

POZIARNY USEK: N1.01

vV S T U P N E U b A J E ] VYSTUPNE UDAJE
|
Priestor ps pn an S hs So ho cel. | p a b c pv

Cislo N & z o v kg/m2 kg/m2 m2 m m2 m podl.| kg/m2 kg/m2
1.01 zadverie 5.0 5.0 0.80 8.49 2.20 1.89 2.10 A 10.0 0.85 1.025 1.00 8.7
1.02 Satna 10.0 75.0 1.10 24.17 2.67 0.00 0.00 A 85.0 1.08 1.025 1.00 93.8
1.03 spéliia 10.0 25.0 1.00 37.16 2.67 5.12 1.74 A 35.0 0.97 1.025 1.00 34.8
1.04 chodba 7.0 5.0 0.80 7.13 2.73 0.00 0.00 A 12.0 0.86 1.025 1.00 10.6

+ 1.05 zadverie 2.0 5.0 0.80 8.14 2.44 1.48 2.00 A 7.0 0.83 1.025 1.00 5.9
1.06 hygiena 5.0 5.0 0.80 4.73 2.44 1.11 1.08 A 10.0 0.85 1.025 1.00 8.7

+ 1.07 WC personal 2.0 5.0 0.80 2.07 2.19 0.00 0.00 A 7.0 0.83 1.025 1.00 5.9
1.08 denna miestnost 10.0 30.0 1.00 15.80 2.19 2.33 1.30 A 40.0 0.98 1.025 1.00 40.0
1.09 vydajfia stravy 5.0 30.0 1.10 9.03 2.19 1.30 1.30 A 35.0 1.07 1.025 1.00 38.4
1.10 jedaleri 10.0 20.0 0.90 41.40 2.36 4.90 1.10 A 30.0 0.90 1.025 1.00 27.7

+ 1.11 hygiena 2.0 5.0 0.80 8.44 2.56 0.00 0.00 A 7.0 0.83 1.025 1.00 5.9
1.12 trieda 111. 10.0 25.0 1.00 57.26 2.93 8.14 1.74 A 35.0 0.97 1.025 1.00 34.8

* 1.13 Satna 7.0 75.0 1.10 32.55 2.98 1.48 2.00 A 82.0 1.08 1.025 1.00 91.0
+ 1.14 pracovna, tech. m. 5.0 40.0 0.00 3.71 2.98 2.04 1.74 A 45.0 0.10 1.025 1.00 4.6
1.15 hygiena 5.0 5.0 0.80 21.51 2.98 3.31 1.44 A 10.0 0.85 1.025 1.00 8.7
1.16 trieda I1. 10.0 25.0 1.00 63.00 2.94 12.21 1.74 A 35.0 0.97 1.025 1.00 34.8
1.17  trieda 1. 10.0 25.0 1.00 78.38 2.64 13.50 1.74 A 35.0 0.97 1.025 1.00 34.8
1.18 kabinet 10.0 60.0 1.10 16.77 2.78 0.00 0.00 A 70.0 1.07 1.025 1.00 76.9

* priestory s pvs + priestory bez poz.rizika

Priemerné hodnoty za cely poziarny Usek
Vypoctové pozZiarne zatazZenie pv = 91.000 kg/m2
Suc¢initel charakteru latok a = 0.993
Suc¢initel stavebnych podmienok b = 1.025
Stc¢initel bezpeclnostnych podmienck c = 1.000
Pédorysnéa plocha poziarneho uUseku S = 439.740 m2
Priemerna vysSka poziarneho Useku hs = 2.707 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 58.810 m2
Priemerna vysSka otvorov poz.useku ho = 1.655 m

pv PU je stanovené podla priestoru &.1.13 Satna

MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU N1.01

Vypo&tové poziarne zataZenie PU:
St&initel a PU:

91.00 kg/m2
0.99

Typ stavebnych konstrukcii objektu: ZMIESANE
PU je v objekte s jednym nadzemnym podlazim

MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m] 64.23 34.680
SIRKA [m] 41.05 17.390

Informativna medznéa plocha: 2636.82 m2

Medzné rozmery boli podla STN 73 0802:

¢l. 5.3.4 1. odst. zmenSené suc¢initelom 0.85
Medzny poéet podlazi PU z2 = 1
Skutoény pocet podlazi PU = 1

2.4. Stanovenie stupiia protipoZiarnej bezpecnosti

Stupeni protipoZiarnej bezpec¢nosti je suhrn technickych vlastnosti v poziarnom Useku,
ktoré zabezpecuju ich schopnost odolavat’ predpokladanym ucinkom poziaru. Stupeni
protipoziarnej bezpecnosti pre poziarne useky bol ureny podl'a STN 73 0802 na zaklade



poc¢tu podlazi apouzitych hmét v poZiarnych deliacich konstrukciach a konstrukciach
zaist'ujucich stabilitu stavby.
Stupeni protipoziarnej bezpecnosti je stanoveny nasledovne :

N1.01 - II. stupen protipoZiarnej bezpecnosti
(tab. 8 STN 73 0802)

2.5. Existujuce a nové stavebneé konstrukcie

Pdvodny objekt

Nosny systém povodného objektu je koncipovany z prevladajicej ¢asti ako dvojtrakt —
nosné st obvodove steny a vnutorna nosna stena. Objekt je jednopodlazny, nepodpivnic¢eny so
sedlovou strechou, ktorej nosny systém tvori sustava drevenych priehradovych nosnikov.
Stropy sU rozne — stropny systém MIAKO, SDK podhl'ad az po dreveny strop s palachom
a omietkou.
Pristavba

Murivo obvodovych nosnych stien, ako aj deliacich priecok, je navrhnuté
z pérobetonovych tvarnic. Stropnd konStrukcia je navrhnutd ako Zelezobetonova stropna
doska, resp. ako polomontovany strop, z nosnikov a stropnych vloZiek. Je navrhnuté
zateplenie obvodovych stien, ako aj pristavby, tak aj obvodovych stien existujuceho objektu a
to izolaénymi doskami z minerdlnej viny, v urovni zékladovych konstrukcii a sokla
izolatnymi doskami z extrudovaného polystyrénu. Povrchova tprava kontaktného
zateplovacieho systému na existujicom objekte je navrhnuta ako fasadna omietka, farbena v
hmote. Fasada pristavby je navrhnuta ako odvetrana, s obkladom cementotrieskovymi
doskami. SU navrhnuté plastové, resp. hlinikové fasadne vyplne, zasklené izola¢nym
dvojsklom. Presné materialové a teplotechnické Specifikacie budi uvedené v d’alsSom stupni
projektovej dokumentacie.

2.6. Stanovenie poZiadaviek na stavebne konstrukcie

PoZadovana poziarna odolnost’ a druh konstrukénych prvkov stavebnych konStrukceii
je urcena podla tabulky ¢. 12 STN 73 0802.

Pozadovana poZiarna odolnost’ a druh konstrukénych prvkov
stavebnych konstrukcii

111. SPB
Druh konStrukcie poZiarna
odolnost’
PoZiarne steny a stropy
- v poslednom nadzemnom podlazi 15
- medzi objektmi 45A
PoZiarne uzavery otvorov
- v poslednom nadzemnom podlazi 15/D3
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby
- v poslednom nadzemnom podlazi 15
Nosné konstrukcie striech 15
Nosné konStrukcie vo vnutri poZiarneho Useku,
ktoré zaist'uju stabilitu objektu
- v poslednom nadzemnom podlazi 15
Konstrukcie schodisk, ktoré nie st sucastou
CHUC 15/D3
Povrchova Uprava
- podhl'adov D,E
- stien F




PoZiarna stena

Poziarna stena sa vzdy musi stykat” s poZiarnym stropom, pripadne konstrukciou
strechy majucou funkciu poziarneho stropu.

Poziarne steny v posudzovanej stavbe musia mat poziarnu odolnost’ podla stupna
protipoziarnej bezpecnosti poziarneho useku — vyhovuje.

Poziarny strop
Poziarny strop v posudzovanej stavbe musi mat poziarnu odolnost podla stupna
protipoziarnej bezpecnosti poziarneho useku - vyhovuje.

Obvodova stena
Obvodova stena v posudzovanej stavbe musi mat’ poziarnu odolnost’ podla stupna
protipoziarnej bezpecnosti poziarneho useku - vyhovuje.

Prestupy

Prestupy rozvodov musia spiiiat’ podmienky podla ¢l 6.2.6 a 9.1 STN 73 0802.

Prestupy rozvodov a instalacii (napr. vodovodov, plynovodov), technologickych
zariadeni a elektrickych rozvodov poziarnymi deliacimi konStrukciami musia byt utesnené.
Latky pouzité na utesnenie mdézu mat stupenn horlavosti najviac Cl; tesniace konStrukcie
musia mat’ poziarnu odolnost’ zhodni s poziarnou odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody
prestupuju, nepozaduje sa vSak vyssia odolnost’ ako 60 minut.

Rozvodné potrubia aich prislusenstvo na rozvod nehorlavych latok pre technické
zariadenia stavebnych objektov alebo na technologické ucely moézu prestupovat’ poziarne
deliacou konstrukciou pri dodrzani podmienok z predchadzajiceho odseku, a to :

- potrubie svetlého prierezu do 400 cm? (bez ohl'adu na stupeii horl'avosti pouzitej

latky) bez d’alSich opatreni

- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm? z nehorlavych latok musi byt v prestupe

izolované aizolacia musi byt nehorlava najmenej do vzdialenosti 100 cm od
obidvoch lic prestupu

- potrubie svetlého prierezu nad 400 cm? a jeho prislusenstvo z horlavych alebo

nelahko horlavych latok (stupen horlavosti C alebo B) nesmie byt vedené vol'ne
poZiarnym Usekom a musi byt
e umiestnené Vv nehorlavej stavebnej konstrukcii alebo inak poziarne
chrénené, napr. krycou vrstvou s poziarnou odolnost'ou najmenej 30 mintt,
alebo
e umiestneneé v instalacnej Sachte alebo kanali

Pre prestupy potrubi a technologickych zariadeni plati tiez ¢l. 9.1.2 az 9.1.3 STN 73
0802.

PoZiarne pasy

Podla ¢l. 3.4.3 STN 73 0834 sa poziarne pasy posudzuju iba pri zmenach stavieb,
ktorymi sa zvySuje stupenn horlavosti vonkajSieho povrchu obvodovej steny, alebo sa
zmenSuje Sirka poZiarneho pasu. Nakol'ko ani jedna podmienka nie je splnena, nie je potrebné
poziarne pasy posudzovat’.

InStala¢né Sachty a kanaly )
Instalacné Sachty a kanaly musia spliiat’ podmienky podla ¢l. 6.4.3 STN 73 0802.



Vytahové Sachty
Vytahova Sachta sa v posudzovanej ¢asti stavby nenachadza.

PoZiarne uzavery

Na hraniciach poziarnych Gsekov su v poZiarne deliacej konstrukcii osadené poZiarne
uzavery typu EW30D3-C (obmedzujuce Sirenie tepla, s poziarnou odolnostou 30 minut,
Z konstrukénych prvkov druhu D3, so samozatvaracim zariadenim).

Poziarne uzavery musia byt prevadzkované a oznacované v sulade s vyhlaskou MV
SR 478/2008 Z. z..

Na zéklade vyhlasky MV SR ¢. 478/2008 Z. z. poZiarne dvere s vynimkou vstupov
do bytov musia byt oznacené viditelnym, citatelnym a tazko odstranitelnym napisom
PoZiarne dvere (Fire Door), poziarna klapka napisom PoZiarna klapka, unikovy vychod —
napisom Unikovy vychod (Exit), umiestnenym priamo na poZziarnom uzavere alebo v
ich tesnej blizkosti.

Vyrobca alebo splnomocneny zastupca vyrobcu poziarnych uzaverov priklada
ku kazdému poZiarnemu uzéveru sprievodnd dokumentéciu, ktord tvori:

1. certifikat alebo vyhlasenie o zhode,

2. navod na montaz, uvedenie do prevadzky, odporic¢any spOsob pouZzivania,
pokyny na udrzbu,

3. prevadzkovy dennik.

Zateplenie
Stavba bude zateplena mineralnou vinou hr. 160 mm v stlade s STN 73 0802.

Kéblové kanaly
Kéablové kanaly sa v stavbe nenachadzaju.

Investor je povinny pri kolauddcii predloZit’ certifikdty posudenia zhody pre vietky

nové stavebné vyrobky v zmysle zdkona NR SR ¢ 133/2013 Z. z. a doklady k poZiarnym
uzdaverom v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 478/2008 Z. z..

3. Postidia sa inikové cesty zmenenych casti stavby (vratane ich priechodu nemenenou
¢ast’ou)
3.1. Obsadenie stavby osobami

Navrhovany pocet 0sob je pre priestory posudzovanej ¢asti objektu uréeny podl'a STN
92 0241.

Pocet osob bol pre poziarny usek N1.01 stanoveny podla STN 92 0241 nasledovne
1.01-18 materska Skola pol. 2.1.1 72 0s0b

Celkom 72 0s6b

Celkom je v posudzovanej ¢asti stavby uvazované so 72 osobami (62 osdb ¢iasto¢ne
schopnych samostatného pohybu — deti).



3.2. RieSenie unikovych ciest a evakuacie 0s6b

Evakuacia 0s6b  z posudzovanych priestorov  objektu bude zabezpedena
nechranenymi anikovymi cestami, ktoré vedu priamo na vol'né priestranstvo.

Podla ¢l. 7.2.2.2 STN 73 0802 pri miestnostiach alebo funk¢ne ucelenej skupine
miestnosti uréenej pre max. 40 osdb, s podlahovou plochou najviac 100 m? a s najvicsou
vnatornou vzdialenostou k vychodu z tejto miestnosti, alebo skupiny miestnosti do 15 m, sa
dizka nechranenej tinikovej cesty meria od osy vychodu z tejto miestnosti, resp. skupiny
miestnosti.

Kontrola unikovych ciest bola vykonana vypodtom. Unik 0s6b z posudzovaného
objektu je zabezpeceny nasledovne :

Nechranené unikové cesty
N1.01

Z poziarneho useku vedd nechranené Unikové cesty priamo na volné priestranstvo.
Najvicsia skutoéna dizka nechranenej tinikovej cesty je 24,5 m. Minimalna Sirka tnikovej
cesty je 1,0 tnikovy pruh (550 mm).

Navrh po&tu a dizok unikovych ciest
St¢initel a PU: 0.99
V¢sledna medzna dizka nadzemnej nechr. OC je 40.4 m
Skutoéna dizka nechranenej tnikovej cesty je 24.5 m

Navrh Sirky unikovych ciest
Nechranena unikova cesta
Poziarny Usek: N1.01
Su&initel a PU: 0.99
Miesto posudenia: vychod
Osoby budt v posudzovanom mieste unikat po rovine
Spdsob evakudcie osdb: Sucasny
Pocet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu: 10
st¢initel s: 1.0
Pocet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 62
st¢initel s: 1.5

Max. pocet evakuovanych oséb v jednom Unikovom pruhu je 107
Maximalny zapoc¢itatelny pocet unikovych pruhov je 1.0

so zapocitatelnym poétom oséb 72

Skutoény zapo&itatelny po&et unikovych pruhov je 1.0

Poziadavky na unikove cesty
3.2.1 Podlaha na unikovej ceste

Podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechddza unikova cesta, musi byt vo
vzdialenosti rovnajicej sa aspon Sirke unikovej cesty v rovnakej vyskovej Urovni, to neplati
na podlahu pri dverach, ktoré vedi na voI'né priestranstvo — vyhovuje.

Podra ¢l. 3.5.11 STN 73 0834 podlaha na obidvoch stranach dveri, ktorymi prechadza
nechranena unikova cesta, moze mat r6znu vyskova uroven, najvyssie vSak o 180 mm.

3.2.2 Dvere na unikovej ceste
Dvere na tnikovych cestach rieSeného objektu sa musia otvarat’ v sulade s STN 73

0802 v smere Uniku, s vynimkou dveri z miestnosti alebo funkéne ucelenej skupiny miestnosti
atovsulade s ¢l. 7.3.1.1 STN 73 0802.



Odporuca sa, aby dvere v boc¢nych stendch tnikovej cesty, ktoré sa otvéaraja do
unikovej cesty, sa otvarali v smere unikajucich osob. Otvorené dverné kridlo nesmie branit
pohybu na unikovej ceste anajmd nesmie zuzovat jej zapocitatelnu priechodnd Sirku.
Odportca sa tieto dvere otvarat’ o 180° a to najma tam, kde sa pohybuje vacsi pocet osdb.

Ak sa dvere pouZivaju na Unik v oboch smeroch odporuca sa, aby smer otvarania bol
suhlasny so smerom uniku véac¢sieho poctu osob.

3.2.3 Osvetlenie unikovych ciest

Unikové cesty musia byt podas prevadzky v stavbach osvetlené dennym svetlom
alebo umelym osvetlenim - vyhovuje.

Nechranend Unikovu cestu z poziarneho useku nie je potrebné vybavit niidzovym
osvetlenim.

3.2.4 Oznacenie unikovych ciest

V stavbéch alebo prevadzkach musi byt zretelne oznaceny smer tniku vSade, kde
vychod nie je priamo viditel'ny.

4. Urc¢enie odstupovych vzdialenosti od stavby

Pravdepodobné odstupové vzdialenosti su urcené pre kazdy poziarny Gsek samostatne
podla STN 92 0201 - 4.

Sever (pévodna cast)

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 30.1
Di%ka poZiarneho useku [m]: 4.10
VySka poziarneho Useku [m]: 2.40
***x%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.1 m  *%%%x
Juh
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 26.7
Di%ka poZiarneho useku [m]: 14.20
VySka poziarneho Useku [m]: 2.30
*%%x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.2 m  **x*x

Nakolko poZziarne nebezpedny priestor =zasahuje cca 1,4 m do susedného
pozemku (parc. ¢&. 4423/38) rie3i sa jeho vymedzenie v ramci stavebného
konania.

Vychod
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 34.0
Di%ka poZiarneho useku [m]: 29.10
VySka poziarneho Useku [m]: 3.00
*%%x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.9 m  **x*x

Nakolko poziarne nebezpelny priestor zasahuje cca 3,2 m do susedného
pozemku (parc. ¢&. 2877/1) riedi sa jeho vymedzenie v ramci stavebného
konania.



Nakolko sa v poziarne nebezpecnom priestore nachddza susedny poZiarny usek
(autoskola), ktora ma v tomto priestore poziarne otvorené plochy (okno)
a stresny plast bez poZiarnej odolnosti, Jje potrebné prijat opatrenia na
zmen3enie poZiarne nebezpedného priestoru — nahradit dve okna v miestnosti
1.12 trieda Il1l. poZiarnymi uzavermi typu minimalne EW15/D3-C. (vid
graficka cast)

Zipad (m.&. 1.01)

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 50.4
Di%ka poZiarneho useku [m]: 3.80
VySka poziarneho Useku [m]: 2.20
*x**%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.8 m  ***x%*
Zapad (m.&. 1.03)
pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 33.0
Di%ka poZiarneho useku [m]: 6.10
VySka poziarneho Useku [m]: 2.60
*%%x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.7 m  **x*x

Zapad (m.&. 1.17,18)

pv [kg/m2], resp. taue [min]: 91.0
% poziarne otvorenych pléch: 36.2
Di%ka poZiarneho useku [m]: 15.90
VySka poziarneho Useku [m]: 2.60
*%%x%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.5 m  **x*x

Nakolko sa v poziarne nebezpecnom priestore nachddza susedny poZiarny usek
banka), Jje potrebné prijat opatrenia na zmen3enie poZiarne nebezpedného
priestoru — nahradit okno v miestnosti 1.18 kabinet poZiarnymi uzavermi
typu minimalne EW15/D3-C.

Pre ostatné odstupové vzdialenosti plati, Ze V poZiarne nebezpednom
priestore poziarneho Useku sa nenachadza iIna stavba ani pozZiarny Usek a

posudzovany pozZiarny Usek nie Je V poZziarne nebezpelnom priestore inej
stavby alebo poziarneho Useku.

5. Vybavenie stavby poziarnymi zariadeniami

5.1. Elektricka poZiarna signalizicia

Posudzovanu cast’ stavby nie je potrebné v zmysle STN 73 0875 ani STN 73 0833
vybavit’ elektrickou poziarnou signalizaciou.

PU: N1.01

Plocha PU: 439.7 m2 Vyska objektu: 0.0 m
Podet podlazi PU: 1.0 Vy&kova poloha PU: 0.0 m
Podet oséb v PU: 72 Péddorysna plocha/0S: 6.1 m2/0s

Osoby su c¢iastocne schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych 5kdd: nahraditelné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: 5 - 20 mil. Sk

Stc¢initel ov: 1.00
Suéinitel an PU: 0.99



¢ * an + o0os *oh ) * ov
(1.4 *0.99 +1.1*0.7) *1.00 =2.16

EPS sa nemusi navrhnut

5.2. Prenosné hasiace pristroje

Pocet a druh prenosnych hasiacich pristrojov je urCeny pre posudzovanu stavbu
v stlade s STN 92 0202-1.

Prenosné hasiace pristroje budd inStalované na stanovistiach — podl'a vykresovej Casti,
ktoré musia byt oznagené znackou poziarnej ochrany pre hasiaci pristroj v stlade s NV SR ¢.
387/2006 Z. z. Prenosny hasiaci sa umiestiiuje maximalne 1,5 m nad podlahou.

Prenosné hasiace pristroje na hranici poziarnych tsekov su zapocéitané do celkového
pozadované¢ho mnozstva viacerych susediacich usekov, na ktorych hranici su umiestnené, ¢o
je vsulade s ¢l. 7.1.6 STN 92 0202-1.

PU: N1.01
Su&initel a PU: 0.99

PodlaZzie: 1. NP
Pédorysnéa plocha podlazia: 439.74 m2

Mc: 18.80 kg Mcsk: 21.00 kg
Druh HP Hm. naplne HP [kg] PocCet HP Mci [kg]
Préaskovy 6.0 3 18.00
Snehovy 5.0 1 3.00

5.3. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

Posudzovana stavba nie je vybavena stabilnym hasiacim zariadenim (nie je potrebné).
5.4. Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia (ZOTSH)

Stavba nie je vybavena zariadenim na odvod tepla a splodin horenia (nie je potrebné).
5.5 RieSenie vykurovania a vetrania stavby

Vykurovanie pristavby bude rieSené cez plynovy kotol s vykonom do 100 kW, ktory
bude umiestneny v technickej miestnosti.

Vykurovanie musi byt’ vyhotovené v zmysle poziadaviek vyhlasky MV SR ¢.401/2007
Z. z. o technickych podmienkach a poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri instalacii
a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebica a zariadenia Ustredného
vykurovania apri vystavbe apouzivani komina adymovodu a o lehotich ich ¢&istenia
a vykonavania kontrol.

PoZiadavky podl'a uvedenej vyhlisky na komin ajeho vyhotovenie, pouZité materidly,
bezpecny pristup k nemu, vzdialenost’ drevenych stavebnych konStrukcii od telesa komina,
uzatvorenie otvorov v komine, podlahy okolo otvorov.

Stavebné rieSenie objektu musi byt vyhotovené tak, aby umoziiovalo bezpecny pristup

ku kominu, k dymovodu a ich ¢istiacim otvorom. Ak je Cistiacim otvorom ustie komina, treba
zabezpeCit’ bezpeény pristup aj k tomuto Ustiu.

10



Na vystavbu komina adymovodu sa spravidla pouzivaju nehorlavé materialy
S porovnatel'nou zivotnostou, na aku je navrhnuta stavba, ktorej su sucast’ou.

Kominova vloZzka sa vyhotovuje spravidla z materialov triedy reakcie na ohen Al,
ktorych zivotnost nie je kratSia ako Zivotnost’ pripajaného palivového spotrebica.

Komin a dymovod musia byt vyhotovené z vyrobkov, ktoré majd vlastnosti podla
technickej normy overené podla osobitného predpisu. V konStrukcii komina a dymovodu
musia byt’ pouzité materialy prichadzajuce do priameho styku s odvadzanymi spalinami, ktoré
odolavaju tepelnym a korozivnym t¢inkom spalin. Spotrebi¢ s teplotou spalin pohybujicou sa
na hranici rosného bodu vodnej pary musi byt pripojeny na spalinova cestu odolna proti
zvySenému korozivnemu pésobeniu kondenzatu spalin a proti prieniku kondenzatu spalin
z vonkajsieho plasta komina a dymovodu.

Vzdialenost’ telesa komina od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohent B, C, D,
E alebo F urci vyrobca. Ak tito poziadavku nemozno splnit, mozno vzdialenost zmensit’ az
na 10 mm, pri¢om tento priestor sa vypliia nehorlavym a tepelnoizolaénym materidlom. Ak je
komin vyhotoveny z plastov alebo ak je jeho konstrukéné vyhotovenie také, Ze oteplovanie
vonkajSieho plasta komina je najviac 52°C, mozno tieto konStrukcie a materialy umiestnit
v bezprostrednej blizkosti komina.

Komin musi byt vyhotoveny ako viacvrstvovy s kominovou vlozkou tepelne a
dilata¢ne oddelenou od kominového plasta a rozmerovo a tvarovo stalou. Jednovrstvovy
komin mozZno vyhotovit’ len v ob¢asne uzivanych stavbach.

Lozné skary a sty¢né Skary murovaného plasta komina musia byt vyplnené maltou
alebo inou vhodnou vyplilou. Montaz komina z dielcov sa vykondva podl'a montdZneho
navodu dodaného vyrobcom kominovych prvkov. Loznd skdra medzi dielcami musi byt
mimo konstrukcie stropu, v ktorom su pouzité stavebné vyrobky triedy reakcie na oheni B, C,
D, E alebo F.

Vonkajsi povrch viacvrstvového komina mozno oblozit’ stavebnymi vyrobkami podl'a
technickej normy. Jednovrstvovy murovany komin treba omietnut’ alebo oblozit’ stavebnymi
vyrobkami z nehorlavych materidlov az do Grovne krytiny; takt Gpravu treba vykonat’ aj pod
oplechovanim alebo pod inym lemovanim.

Vyrobca alebo zhotovitel komina musi oznacit’ komin Stitkom, ktory sa umiestiiuje na
kominovom plasti v blizkosti kontrolného otvoru alebo Cistiaceho otvoru, alebo na inom
lahko pristupnom mieste.

Ak umiestnenie otvorov na kontrolu, Cistenie a meranie v komine nie je urcené¢ v
technickej norme, ich umiestnenie ur¢i zhotovitel’ komina. Vzdjomna vzdialenost’ otvorov na
kontrolu a ¢istenie v komine s prierezom dymovej cesty menej ako 0,1 m2 mbze byt najviac 6
m.

Otvory na kontrolu a Cistenie v komine musia byt uzatvorené kominovymi dvierkami
zo stavebnych materidlov triedy reakcie na oheit Al vyhotovenymi podla technickej normy
okrem spalinovej cesty vyhotovenej z plastu, v ktorej mozno tieto otvory uzavriet’” dvojitymi
dvierkami z plastu.

Otvory na meranie v komine musia byt’ uzatvorené prirubami, ktoré si vyhotovené z
materialov s vlastnostami uvedenymi v odseku 2 uvedenej vyhlasky.

Podlaha okolo otvorov na kontrolu, ¢istenie a na meranie mdze byt len z materialu
triedy reakcie na ohein Alq alebo A2sq alebo ju treba chranit’ ochrannou podlozkou podla § 2
pism. e) vyhlasky ¢. 401/2007 Z.z. do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov; to
neplati, ak je spalinova cesta vyhotovend z plastu.

Konstrukcie vyhotovené z materialov triedy reakcie na oheni B, C, D, E alebo F do
vzdialenosti 300 mm od otvorov na kontrolu, Cistenie a na meranie musia byt povrchovo
upravené stavebnymi materialmi triedy reakcie na ohet Al alebo A2 s hribkou najmenej 1 m;
to neplati, ak je spalinova cesta vyhotovena z plastu.
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Sopuch, do ktorého nie je pripojeny spotrebi¢ na tuhé palivo, spotrebi¢ na kvapalné
palivo alebo spotrebi¢ na plynné palivo musi byt’ uzatvoreny upchavkou z materialu rovnakej
triedy reakcie na ohen alebo nizsej triedy reakcie na oheni ako materialy tvoriace konstrukciu
spalinovej cesty.

Prestupy dymovodu cez stavebné konstrukcie, rozvody tepla, umiestenie vykurovacich telies
vzhl’adom na stavené konstrukcie a prostredie

Dymovod k spotrebicu na tuhé palivo, spotrebicu na kvapalné palivo alebo k
spotrebicu na plynné palivo musi byt inStalovany v bezpecnej vzdialenosti od okolitych
stavebnych konstrukeii triedy reakcie na ohett B, C, D E alebo F. Bezpe¢nu vzdialenost’ urci
vyrobca na zéklade skusky podl'a technickej normy a uvadza ju v dokumentécii k spotrebicu.
Ak nie je v dokumentécii k spotrebicu urend bezpecna vzdialenost’, ur¢i sa podla prilohy €. 1
vyhlasky MV SR €. 401/2007 Z.z.(priloha €. 4)

Dymovod musi byt zostaveny a upevneny tak, aby sa ndhodne a samovolne
neuvolnil. Rary, ktorych spoje nie st zaistené, zasiivajii sa do seba asponi na 0,4-nasobok
priemeru rary, najmenej viak na 60 mm. Hibka zasunutia rir, ktorych spoje s zaistené, sa
ur¢i podla technickej normy.

Dymovod pripojeny na komin s prirodzenym kominovym tahom musi byt’ pripojeny
najbliz§im smerom so stdpanim najmenej 10%v smere pradenia spalin.

Dymovod z rur, ktory je dlhsi ako 2 000 mm, musi byt pevne zakotveny. Ak je
dymovod dIhsi ako 3 000 mm, jeho tepelny odpor je najmenej taky ako tepelny odpor plasta
komina, na ktory sa tento dymovod pripéja.

Ak dymovod prechadza stavebnou konstrukciou, ktora obsahuje materialy triedy
reakcie na ohent B, C, D, E alebo F alebo ktorad je na povrchu upravena materialmi triedy
reakcie na ohen B, C, D, E alebo F, prestup musi byt vyhotoveny podla priloh ¢. 9 a 10 tak,
by najvyssia povrchova teplota prilahlych materidlov triedy reakcie na ohent B, C, D, E alebo
F neprekrocila 85 °C.

Dymovod, ktorym je na komin pripojeny vstavany spotrebi¢ a kozub, a dymovod,
ktory nemozno vymenit' bez demontéZe asti spotrebi¢a, musia spiiiat’ poziadavky na tepelnti
odolnost’ ustanovenu pre kominovu vlozku.

Regulac¢na stanica plynu nie je predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti
stavby, nakol'ko napojenie plynu je na verejnom plynovode. Hlavny uzaver plynu sa musi
nachadzat’ mimo poziarne nebezpecny priestor, pripadne musi byt chraneny pozZiarnymi
konstrukciami minimalne E130/D1.

5.6 Vetranie
Stavba je vetrand prirodzene otvaratenymi oknami a dverami a cez ventilatory.

5.7 Vzduchotechnika

V posudzovanej Casti stavby nie je inStalované vzduchotechnické zariadenie (okrem
ventilatorov).

5.8 Protokol 0 urceni prostredia

Protokol o uréeni prostredia je sicastou profesie elektroinstalacia.
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Elektroinstalacia musi spifat’ poziadavky stanoveného prostredia podla STN 33 2000
a stvisiacich noriem.

5.9 Vedenie elektroinstaldcie na horl’avych podkladoch

Pri elektrickom zariadeni umiestnenom v horlavych latkach alebo na horlavych
latkach sa potrebné dodrzat’ tieto poziadavky:
a) elektrické zariadenie, ktoré je priamo namontované v horlavych latkach alebo na
horlavych latkach bez osobitnych opatreni, musi vyhoviet' predpisanym technickym
poziadavkam a skuskam uréenym v technickej norme a musi byt’ na takuto montaz oznacené
podl’a technickej normy
b) elektrické zariadenie, ktoré nevyhovelo predpisanym technickym poZiadavkdm a skuSkam
a nie je na takito montaz oznacené, je namontované do horlavych latok alebo na horlavé
latky triedy reakcie na oheit A2, B, C, D, E a F len pri pouziti osobitnych opatreni urenych v
technickej norme
c) montdZou elektrického zariadenia do poziarnych deliacich konsStrukcii nesmie byt znizena
poziarna odolnost’ tychto konstrukeii,
d) vodiCe, kable, instalatné rurky, liSty, prichytky, vyvodky a iné sucasti elektrickych
rozvodov bez elektrickych spojov montované priamo do horlavych latok alebo na horlavé
latky triedy reakcie na oheit A2, B, C, D, E a F musia byt asponi odolné proti Sireniu plamena.

5.10 Opatrenia proti ucinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny.

Jednotlivé Ccasti elektrickych zariadeni, ich vybavenie a prisluSenstvo je potrebné
vyhotovit' tak, aby spiiiali poZziadavky na ochranu pred u¢inkami statickej elektriny podla
STN 33 2030 s ohl'adom na druh stanoveného prostredia.

Stavba je vybavena zariadenim na ochranu pred G¢inkami atmosférickej elektriny a
pre stavbu je zriadeny vnatorny avonkaj$i systém ochrany pred bleskom a atmosférickej
elektriny podl'a STN EN 62305-1 - 4.

5.11 Uréenie poZiadaviek na vlastnosti kablovych rozvodov na uréené poZiarne useky

Nové elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke pocas evakuacie 0s6b a poziaru sa
v stavbe nenachadzaju.

6. Zariadenie na protipoZiarny zasah
6.1. Pristupova komuniké&cia

Prijazdova miestna komunikacia umoziuje rychly a bezpecny prijazd poziarnej techniky
do vzdialenosti cca5 mod Prijazdova miestna a vnutroaredlovd komunikacia umoZiuje
rychly a bezpeény prijazd poziarnej techniky do vzdialenosti max. 6 m od vstupu do
posudzovaného objektu, ¢o je v stlade s ¢1. 10.2.1.1 STN 73 0802.

Pristupova komunikécia musi mat trvale vol'na Sirku najmenej 3 m a jej unosnost’ na
zat'azenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN, do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje.

Vjazd na pristupovi komunikaciu a prejazd na nej musi mat’ Sirku najmenej 3,5 m a
vysku najmenej 4,5 m - vyhovuije.
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6.2. Nastupné plocha
Zmena nema vplyv na zriadenie nastupnej plochy.
6.3. Zasahové cesty

Zmena nema vplyv na zriadenie zasahovych ciest.

7. Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov

Potreba poZiarnej vody je stanovena pre poZiarny Usek s najvac¢Sou potrebou vody
podla § 6 ods. 1 vyhl. MV SR ¢. 699/2004 Z. z. atab. 2 STN 92 0400 na Q = max. 12 I/s.
Potreba vody na hasenie sa nezvySovala.

Najmensi objem
. Druh stavby a plocha . Odber Q(Is™) nadrze vody na
Polozka poziarneho Useku Potrubie DN pre v=1,5m.s* hasenie poZiarov
(m’)
Nevyrobné stavby s plochou
2 S<1000 m?2 100 12 22

7.1 Urcenie druhu zariadenia na doddavku vody na hasenie poZiarov

Zariadenie na dodavku vody mimo stavby je podla ¢l. 3.3. STN 92 0400 odberné
miesto na umelom vodnom zdroji — existujuci podzemny poziarny hydrant DN80 na
verejnom vodovode minimalne DN80 v kombinécii s poZiarnou nadrzou s objemom min. 14
m?. Najnepriaznivej$ie umiestnené odberné miesto md mat’ hydrostaticky pretlak najmene;j
0,25 MPa.

Zariadenie na dodavku vody vo vnuatri stavby je podla ¢l. 3.3. STN 92 0400
hadicové zariadenie — hadicovy navijak D25.

7.2 Uréenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta

Podl'a ¢l. 5.5.2 STN 92 0400 je v posudzovanej ¢asti stavby navrhnuty hadicovy
navijak stvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm s minimalnym prietokom
vody 59 I/min pri tlaku 0,2 MPa.

Hadicové zariadenia sU rozvrhnuté tak, aby v kaZzdom mieste poZiarneho Useku,
v ktorom sa predpokladd hasenie, bolo mozné hasit’ asponi jednym pradom vody - vid.
grafické cast.

Umiestnenie uzatvaracieho ventila hadicového zariadenia méze byt max. 1,3 m od
podlahy. Dizka hadicového navijaku s tvarovo stalou hadicou je 30 m podla &l. 5.7 STN 92
0400.

Spolo¢né vniitorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia a zariadenia
na iny ucel musia byt nehorl'avé so zavitovymi spojmi alebo v Sachtach a kanédloch rozvodov
vody a kanalizacie s prisluSnou poziarnou odolnostou, najmenej vSak EI30/D1 podla ¢l. 5.9
STN 92 0400.

Vnuatorné rozvodné vodovodné potrubia, na ktorych si hadicové zariadenia, moézu byt
vyhotovené iz horlavych latok, pokial su trvalo zavodnené a mézu volne prechadzat
priestormi s poziarnym rizikom podl’a ¢l. 5.9 STN 92 0400.
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Umiestnenie uzatvaracieho ventila hadicového zariadenia méze byt max. 1,3 m od
podlahy. Dlzka hadicového navijaku s tvarovo stalou hadicou je 30 m podla ¢l. 5.7 STN 92
0400.

Hadicov¢ zariadenia musia byt’ chranené proti zamrznutiu — ¢l. 5.10 STN 92 0400.

8. Nemenené Casti stavby

Nemenen¢ casti stavby sa posudia podla 2.2.2 f) STN 73 0834 - pokial’ inak
nemenenymi ¢ast'ami objektu (stavby) prechddza nové vzduchotechnické potrubie, posudzuje
sa podla STN 73 0872 a za poZiarne deliacu konstrukciu sa povaZuje kazda celistva
konstrukcia stropu; pre navrh chraneného vzduchotechnického potrubia a poZiarnych klapiek
sa predpoklada III. stupen poziarnej bezpecnosti; vo vzduchotechnickom potrubi na vetranie
obytnych buniek podl'a STN 73 0833 sa v chranenom potrubi nepozaduji poziarne klapky vo
vyUsteni do 0,04 m? alebo pokial’ vzduchotechnické potrubie je v stlade s STN 74 7110 —
vyhovuje, v nemenenych Castiach stavby sa nenachadza nové VZT potrubie.

9. Kablové rozvody

V stavbe sa menili k&dble kompletne. Nove elektrické zariadenia, ktoré su v prevadzke
pocas evakuacie os6b a poziaru sa Vv stavbe nenachadzaju ani sa nejedna o stavbu, ktora by
podl’a STN 92 0203 musela spliiat’ poziadavky na kable.

10. Technické poZiadavky na zmeny nehnutel'nych kultirnych pamiatok

Stavba nie je nehnutelnou kultGrnou pamiatkou, nachadza sa v aredli, ktory je
kultarnou nehnutel’'nou pamiatkou.

11. Zaver

Navrhovana stavba pri dodrzani podmienok uvedenych v tomto rieSeni protipoZiarnej
bezpecnosti stavby vyhovuje poziadavkam z hl'adiska jej protipoziarnej bezpecnosti.

Vsetky zmeny v dispozicnom rieSeni, sposobe uZivania objektu alebo v druhu
stavebnych materialov musia byt prehodnotené spracovatelom rieSenia protipoziarnej
bezpetnosti stavby, alebo inym Specialistom poZiarnej ochrany. Ak sa nejedna o jednoduchd
alebo drobnu stavbu podla stavebného zdkona musia byt zmeny odsuhlasené prislusnym
okresnym riaditel'stvom Hasi¢ského a zachranného zboru.

Vypracoval: Michael Ftorek
Specialista poziarnej ochrany
registraéné &. 39/2018 BCO
Malacky, januar 2019
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