
Tvar strechy  prístavby zádveria , M 1:50
s vyznačením priebehu atiky a sklopených rezov žb. doskou D1.01
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Tvar základov pod prístavbu zádveria , M 1:50

D0.01
hr.150mm-1.200

-0.600
-0.350

-0.200

-0
.85

0

-0
.20

0

175
30

0
125

175 300
125

3525
125

300 175

60
0

167
5

30
0

600 3525 600

4725

25
75

150

60
0

25
0

150

REZ A-A, M 1:50
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SU 1.1 - ZVAČŠENIE OTVORU 

SU 1.2a - ZHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU 

SU 1.2b - ZHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU 

SU 1.2c - ZHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU 

SU 1.3 - ZHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU 

SU 1.4 - ZHOTOVENIE NOVÉHO OTVORU 

SU 1.5 - ODSTRÁNENIE PARAPETU 

SU 1.6 - ODSTRÁNENIE PRIEČOK 

SU 1.7 - ODSTRÁNENIE ČASTI PRIEČKY 

SU 1.8 - DOMUROVKA OSTENÍ 

Tvar prízemia s vyznačením jednotlivých stavebných úprav, M 1:50
uvedené sú len stavebné úpravy súvisiace so zásahom do nosných konštrukcií 
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Popis jednotlivých stavebný úprav : 
SU 1.1 - Zväčšenie  otvoru. Pred vybúraním stredového piliera a ďalších častí murív je potrebné
do budúceho nadpražia otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov. Oceľové profily je potrebné uložiť
tak, aby minimálne uloženie profilov za líc budúceho otvoru bolo 250mm. Styk oceľových profilov v 
mieste uloženia na murivo je potrebné riadne vyklinovať alternatívne vyplniť rozpínavou cementovou 
maltou ako napr. Vusocret. Oceľové profily na krajoch medzi sebou prekotviť závitovými tyčami fi 16mm 

SU 1.2 (a,b,c)  - Zhotovenie nových otvorov v zdvojenej vnútornej nosnej stene. Pred zhotovením otvoru 
je potrebnédo budúceho nadpražia otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov. Oceľové profily je potrebné uložiť
tak, aby minimálne uloženie profilov za líc budúceho otvoru bolo 250mm. Styk oceľových profilov v 
mieste uloženia na murivo je potrebné riadne vyklinovať alternatívne vyplniť rozpínavou cementovou 
maltou ako napr. Vusocret. Oceľové profily I 120 je potrebné do nadpražia vložiť do maximálnej hĺbky 200mm !!!

SU 1.3 - Zhotovenie nového otvoru. Pred vybúraním otvoru v je potrebné
do budúceho nadpražia otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov. Oceľové profily je potrebné uložiť
tak, aby minimálne uloženie profilov za líc budúceho otvoru bolo 250mm. Styk oceľových profilov v 
mieste uloženia na murivo je potrebné riadne vyklinovať alternatívne vyplniť rozpínavou cementovou 
maltou ako napr. Vusocret. Oceľové profily na krajoch medzi sebou prekotviť závitovými tyčami fi 16mm 

SU 1.4 - Zhotovenie nového otvoru. Pred vybúraním otvoru v je potrebné
do budúceho nadpražia otvoru vložiť dvojicu oceľových profilov. Oceľové profily je potrebné uložiť
tak, aby minimálne uloženie profilov za líc budúceho otvoru bolo 250mm. Styk oceľových profilov v 
mieste uloženia na murivo je potrebné riadne vyklinovať alternatívne vyplniť rozpínavou cementovou 
maltou ako napr. Vusocret. Oceľové profily na krajoch medzi sebou prekotviť závitovými tyčami fi 16mm 

SU 1.5 - Odstránenie parapetu pod dvomi oknami. Parapet je možné odstrániť bez nutnosti statického
zabezpečenia 

SU 1.6 - Odstránenie priečok. Priečky je možné odstrániť bez nutnosti statického zabezpečenia 

SU 1.7 - Odstránenie časti priečky. Časť priečky je možné odstrániť bez nutnosti statického zabezpečenia 

SU 1.8 - Domurovka ostení. Pre obmedzenie vzniku trhlín odporúčam tvárnice domurovky previazať 
s pôvodným murivom murárskou väzbou 

S.H. = +1950 
parapet výšky 900mm
otvor výšky 1050mm

O4   2xL 100x100x10
       2500mm

VÝKAZ OCELE 

Označenie Hmotnosť Dĺžka Počet ks Hmotnosť 1ks Hmotnosť spolu

(kg/m) (m) (-) (kg) (kg)

O1 - U 160 18,9 3 2 56,7 113,4

O2 - I 120 11,1 1,4 12 15,54 186,48

O3 - L 70x70x6 6,38 1,4 2 8,932 17,864

O4 - L 100x100x10 15,04 2,5 2 37,6 75,2

Celková hmotnosť 392,944

250 2430 250
2930

840 2430 730

6840 900 2260 150 9750 150 1140 900 4450 900 1700

1235 1900 1235

300 3775 300

30
0

22
50

30
0

25
50

4375

250 900
250

250 900
250

250 900
250

1125
2000

960

20
0

250 2000
250

90
0

24
0

320210

REZ B-B, M 1:10
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REZ C-C, M 1:10
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preveriť hrúbku steny 
informovať statika !
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REZ D-D, M 1:10
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Postup osádzania oceľového prekladu
1.) Pred vybúraním je potrebné o oboch strán do drážok v
murive osadiť oceľové profily tak, aby bol každý profil uložený
min. 250mm za líc budúceho otvoru  V mieste osádzania oceľových
profilov je potrebné  odstrániť omietkové vrstvy muriva

2.) Po osadení profilov sa tieto zastabilizujú prekotvením závitovými
tyčami fi16/400 mm vo vyznačených polohách . Prečnievajúce časti závitových
tyčí je potrebné obvariť, orezať a zabrúsiť

3.) V mieste uloženia profilov za líc budúceho otvoru je potrebné
oceľové profily riadne vyklinovať - napr. oceľovými platničkami,
alternatívne je vhodné použiť rozpínavú cementovú maltu (napr.
Vusocret)

4.) Po vyklinovaní a prekotevení závitovými tyčami je možné
začať s búraním otvoru. Otvor je potrebné búrať pomaly, ručne
a s citom tak, aby v mieste uloženia nosníkov bolo ich uloženie
vždy minimálne 250mm

2xM16/400
obvariť, odrezať, zbrúsiť 

Technologický postup osadenia nových prekladov, M 1:25

LEGENDA MATERIÁLOV

* Nosné murivo z tvárnic Ytong  pevnosti P4-500
 rozmerov 300x249x599mm

* Prostý betón  STN EN 206-1 - C 16/20 - XC2,XA1 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3

- základové konštrukcie
* Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC2,XA1 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3

- stropné dosky, žb. vence , steny, prievlaky , zálievky ...
* Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XC1, - Cl 0,40 - Dmax 16 - S3

* Oceľ S235

* Betón - sklopený rez
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INVESTOR Bernolákova 3, 901 01 Malacky
T.: +421 911 864 242,
M. :  statika.hladky.sro@gmail.com

Tvar jednotlivých stavebných úprav 

ING.ARCH. Zlatica Janečková 

Materská škola Nepoškrvneného srdca Panny Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky
org.zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky

- prístavba a stavebné úpravy

parc.č. 4422/1, 4422/3, 4422/4, 4424/3,
k.ú. Malacky, okr. Malacky

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
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