Tvar prizemia s vyznacenim jednotlivych stavebnych dprav, M 1:50

uvedené sU len stavebné dpravy slvisiace so zasahom do nosnych konstrukcii
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Technologicky postup osadenia novych prekladov, M 1:25
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Postup osadzania ocel'ového prekladu

1.) Pred vybiranim je potrebné o oboch stran do drazok v

murive osadit’ ocel'ové profily tak, aby bol kazdy profil ulozeny
min. 250mm za lic budiiceho otvoru V mieste osadzania ocel'ovych

rif, odrezat, zbrisif
7

7

profilov je potrebné odstranit’ omietkové vrstvy muriva

2.) Po osadeni profilov sa tieto zastabilizuju prekotvenim zavitovymi

Tvar zakladov pod pristavbu zadveria , M 1:50

tycami fi16/400 mm vo vyznacenych polohach . Preénievajiice ¢asti zavitovych
tyci je potrebné obvarit, orezat' a zabrisit’

3.) V mieste ulozenia profilov za lic budiceho otvoru je potrebné
ocel'ové profily riadne vyklinovat’ - napr. ocel'ovymi platnickami,
alternativne je vhodné pouzit' rozpinavii cementovi maltu (napr.
Vusocret)

4.) Po vyklinovani a prekoteveni zavitovymi ty¢ami je mozneé
zacat' s buranim otvoru. Otvor je potrebné biirat’ pomaly, ruéne
a s citom tak, aby v mieste ulozenia nosnikov bolo ich ulozenie
vzdy minimalne 250mm

Tvar strechy pristavby zadveria . M 1:50
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VYKAZ OCELE
Oznaéenie Hmotnost Dizka Pocet ks Hmotnost 1ks Hmotnost spolu
(kg/m) (m) () (kg) (kg)
01-U 160 18,9 3 2 56,7 113,4
02-1120 11,1 1,4 12 15,54 186,48
03 - L 70x70x6 6,38 1,4 2 8,932 17,864
04 - L 100x100x10 15,04 2,5 37,6 75,2
Celkova hmotnost 392,944

Popis jednotlivych stavebny dprav :

SU 11 - Zvdcsenie otvoru. Pred vyblranim stredoveho piliera a d'alsich casti muriv je potrebné

do budlceho nadprazia otvoru vlozit' dvojicu ocelovych profilov. Ocelové profily je potrebné ulozit

tak, aby minimalne ulozenie profilov za lic budlceho otvoru bolo 250mm. Styk ocelovych profilov v
mieste ulozenia na murivo je potrebné riadne vyklinovat' alternativne vyplnit' rozpinavou cementovou
maltou ako napr. Vusocret. Ocelove profily na krajoch medzi sebou prekotvit' zavitovymi tycami fi 16mm

SU12 (ab,c) - Zhotovenie novych ofvorov v zdvojenej vnlitornej nosnej stene. Pred zhotovenim otvoru

je potrebnedo budlceho nadprazia otvoru vlozit' dvojicu ocelovych profilov. Ocelove profily je potrebné ulozit

tak, aby minimalne ulozenie profilov za lic budlceho otvoru bolo 250mm. Styk ocelovych profilov v
mieste ulozenia na murivo je potrebné riadne vyklinovat' alternativne vyplnit' rozpinavou cementovou

maltou ako napr. Vusocret. Ocelové profily | 120 je potrebné do nadpraia vlozit do maximalnej hibky 200mm !!

SU 13 - Zhotovenie noveho otvoru. Pred vyblranim otvoru v je pofrebne

do budlceho nadprazia otvoru vlozit' dvojicu ocel'ovych profilov. Ocelové profily je potrebné ulozit

tak, aby minimalne ulozenie profilov za lic budlceho otvoru bolo 250mm. Styk ocelovych profilov v
mieste uloZenia na murivo je potrebné riadne vyklinovat' alternativne vyplnit' rozpinavou cementovou
maltou ako napr. Vusocret. Ocelove profily na krajoch medzi sebou prekotvit' zavitovymi tycami fi 16mm

SU 1.4 - Zhotovenie nového otvoru. Pred vybdranim otvoru v je potrebné

do budlceho nadprazia otvoru vlozit' dvojicu ocelovych profilov. Ocelove profily je potrebné ulozit

tak, aby minimalne ulozenie profilov za lic budlceho otvoru bolo 250mm. Styk ocelovych profilov v
mieste ulozenia na murivo je potrebné riadne vyklinovat' alternativne vyplnit' rozpinavou cementovou
maltou ako napr. Vusocret. Ocelove profily na krajoch medzi sebou prekotvit' zavitovymi tycami fi 16mm

SU 15 - Odstranenie parapefu pod dvomi oknami. Parapet je mozné odstranit' bez nutnosti statickeho

zabezpecenia

SU 16 - Odstranenie priecok. Priecky je mozné odstranit' bez nutnosti statickeho zabezpecenia

SU 1.7 - Odstrénenie Casti prietky. Cast' prietky je mozné odstranit’ bez nutnosti statického zabezpetenia

SU 1.8 - Domurovka osteni. Pre obmedzenie vzniku trhlin odporicam tvarnice domurovky previazat

s povodnym murivom murarskou vazbou
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LEGENDA MATERIALOV
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* Nosné murivo z tvarnic Ytong pevnosti P4-500
rozmerov 300x249x599mm

* Prosty beton STN EN 206-1 - C 16/20 - XC2,XA1 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3

* Betén STN EN 206-1 - C 25/30 - XC2,XA1 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3

- zakladové konstrukcie

* Betdn STN EN 206-1 - C 25/30 - XC1, - Cl 0,40 - Dmax 16 - S3

- stropné dosky, Zb. vence , steny, prievlaky , zalievky ...

* Ocel S235

* Beton - sklopeny rez
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